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UWAGA 

 
Przed pierwszym uruchomieniem kot
a zaleca si�  wykona�  nast� puj� ce czynno� ci kontrolne: 
- Sprawdzi�  czy w pobli� u kot
a nie znajduj�  si�  p
yny lub substancje 
atwopalne. 
- Skontrolowa�  poprawno��  wykonania po
� cze	  elektrycznych i pod
� czenia przewodu uziemienia do sprawnej 

instalacji uziemienia. 
- Otworzy�  zawór gazu i sprawdzi�  szczelno��  po
� cze	  z palnikiem w
� cznie. 
- Upewni�  si�  czy kocio
 jest przystosowany do zasilaj� cego go rodzaju gazu. 
- Sprawdzi�  czy przewód spalinowy jest dro� ny i/lub czy zosta
 prawid
owo zamontowany. 
- Skontrolowa�  czy zawory odcinaj� ce kocio
 s�  otwarte. 
- Sprawdzi�  czy instalacja zosta
a nape
niona wod�  i czy jest dobrze odpowietrzona. 

Sprawdzi�  czy pompa cyrkulacyjna nie jest zablokowana.  
      (UWAGA: Ewentualne odblokowanie pompy cyrkulacyjnej nale� y wykona�  przy pod
� czonym panelu   
      sterowniczym, aby nie uszkodzi�  p
ytki elektronicznej) 
- Odpowietrzy�  dok
adnie przewody gazowe za pomoc�  specjalnego odpowietrznika ci� nieniowego 

umieszczonego na wej� ciu zaworu gazu. 
- Sprawdzi�  czy w okapniku z syfonem jest woda; w razie konieczno� ci nape
ni�  za pomoc�  odpowiedniego wlewu. 
 
Firma FONDERIE SIME S.p.A. z siedzib�  w: via Garbo 27 – Legnago (VR) – W
ochy o� wiadcza, � e kot
y wodne jej 
produkcji oznaczone znakiem CE zgodnie z Dyrektyw�  dotycz� c�  urz� dze	  gazowych 90/396/CEE i wyposa� one  
w termostat bezpiecze	 stwa wykalibrowany na warto��  maksymaln�  równ�  110°C , nie podlegaj �  uregulowaniom 
Dyrektywy PED 97/23/CEE, poniewa�  spe
niaj�  wymogi przewidziane w artykule 1 ust� p 3.6. tej� e dyrektywy. 
�
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1 OPIS URZ� DZENIA  
 
1.1 WPROWADZENIE 
 
Kot
y „PLANET DEWY” to wisz� ce kot
y 
kondensacyjne ze wst� pnym 
zmieszaniem wykorzystuj� ce technologi�  
mikroprocesorow�  do kontroli  
i sterowania wykonywanymi funkcjami. 
S�  one zaprojektowane i wykonane 
zgodnie z wymaganiami dyrektyw 
unijnych 90/396/CEE, 89/336/CEE, 
73/23/CEE, 92/42/CEE a tak� e normy 
unijnej EN 483. 

Niniejsza instrukcja opisuje nast� puj� ce 
modele kot
ów: 
- „PLANET DEWY 25 BF – 30 BF” 

ogrzewanie i produkcja c.w.u., 
elektroniczny zap
on i modulacja, 
zamkni� ta komora spalania, ci� g 
sztuczny 

- „PLANET DEWY 25 BFT – 30 BFT” 
tylko ogrzewanie, elektroniczny 
zap
on i modulacja, zamkni� ta 
komora spalania, ci� g sztuczny, 
dostosowana do po
� czenia  

z osobnym zasobnikiem c.w.u. 
„BT100” . 

 
Nale� y uwa� nie zapozna�  si�  z tre� ci�  
poni� szej instrukcji w celu prawid
owego 
zamontowania oraz zapewnienia 
w
a� ciwego dzia
ania i obs
ugi 
urz� dzenia. 
 
UWAGA: Zerowego uruchomienia 
kot
a powinien dokona �  autoryzowany 
serwis techniczny. 

�
1.2 WYMIARY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1

Model „BF”  

 
Model „BFT – z zasobnikiem c.w.u. 

 
  BF BFT 
R Powrót  instalacji c.o. 3/4” 3/4” 
M Zasilanie instalacji c.o. 3/4” 3/4” 
G Przy
� cze gazu 3/4” 3/4” 
E Wej� cie zimnej wody 1/2“ ø 18 
U Wyj� cie c.w.u. 1/2“ ø 18 
S3 Spust kondensatu ø 25 ø 25 
R3 Powrót zasobnika 

c.w.u. 
- 3/4” 

M2 Zasilanie zasobnika 
c.w.u. 

- 3/4” 

  25 BF 30 BF 
 Z       mm 220 190 
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1.3 DANE TECHNICZNE  
�

�
   
  

Moc grzewcza c.o.  
Nominalna (80-60°)  
Minimalna (80-60°)  
Nominalna (50-30°)  
Minimalna (50-30°)  
Moc grzewcza c.w.u. nominalna   
Moc grzewcza  
Nominalna / Minimalna  
Sprawno ��  cieplna (80-60°C) 
Obci�� enie nominalne / minimalne   
Sprawno ��  cieplna (50-30°C) 
Obci�� enie nominalne / minimalne   
Pojemno ��  wodna  
Pobór mocy elektrycznej  
Stopie �  izolacji elektrycznej  
Max ci � nienie robocze  
Temperatura maksymalna 
Naczynie wzbiorcze 
Pojemno��   
Ci� nienie wst� pne  
Zakres regulacji temperatury c.o. 
Zakres regulacji temperatury c.w.u.  
Produkcja c.w.u. 
Produkcja c.w.u. specyficzna (EN 625) 
Produkcja c.w.u. ci � g
a dla � t 30 °C  
Nat�� enie przep
ywu minimalne c.w.u.  
Ci� nienie minimalne c.w.u.  
Ci� nienie maksymalne c.w.u.  
Pojemno��  zasobnika c.w.u. 
Naczynie wzbiorcze zasobnika  
Czas nagrzania od 25 do 55°C 
Temperatura spalin 
Maksymalna / Minimalna (80-60°C) 
Maksymalna / Minimalna (50-30°C) 
Strumie �  spalin  
Kategoria  
Typ  
Ci�� ar  
Dysze gazowe 
Ilo��  
E G20 (GZ50)  
P G31 (propan) 
Zu� ycie gazu 
Nominalne / Minimalne (E G20) 
Nominalne / Minimalne (P G31) 
Ci� nienie zasilania gazu 
E G20 
P G31 
 
CO2 % gaz ziemny (E G20) 
CO2 % propan (P G31) 
Emisja CO 
Emisja NOx (Klasa 5) 
�

�

(1) Kiedy kocio
 jest pod
� czony do zasobnika „BT100” za pomoc�  specjalnego zestawu opcjonalnego kod 8091110 
(2) Produkcja obliczona przy temperaturze 60°C ustawio nej na potencjometrze c.w.u. przez okres maks. 10 minut. 
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1.4 SCHEMAT FUNKCJONALNY  
 

 

Rys. 2 

LEGENDA 
1 Wentylator 
2 Wymiennik woda-spaliny 
3 Zawór odpowietrzaj� cy 
4 Zawór gazowy 
5 Wymiennik c.w.u 
6 Zawór prze
� czaj� cy 
7 Czujnik temperatury zasilania c.o. (SM) 
8 Termostat bezpiecze	 stwa 100°C 
9 Zawór odpowietrzaj� cy 
10 Pompa obiegowa 
11 Naczynie wzbiorcze kot
a 
12 Zawór bezpiecze	 stwa kot
a 
13 Zawór spustowy kot
a 
14 Przetwornik ci� nienia wody 
15 Czujnik przep
ywu wody 
16 Automatyczny by-pass 
17 Filtr wody u� ytkowej 
18 Zawór na przewodzie powrotnym (opcja) 
19 Zawór na przewodzie zasilaj� cym (opcja) 
20 Zawór zasobnika c.w.u. (opcja) 
21 Zawór gazowy (opcja) 
22 P
ytka 
� czników 
23 Czujnik zasobnika c.w.u. 
24 Termostat limitu 90°C 
25 Syfon odprowadzania kondensatu 
26 Regulator nat�� enia przep
ywu gazu 
27 Zawór prze
� czaj� cy 
28 Zasobnik „BT100” (opcja) 
29 Zespó
 nape
niania (opcja) 
30 Zawór spustowy zasobnika 
31 Anoda magnezowa 
32 Naczynie wzbiorcze zasobnika c.w.u. 4 l (opcja) 
33 Zawór bezpiecze	 stwa zasobnika c.w.u. 7 bar 

(opcja) 
34 System filtracyjny Aqua Guard 
 

Model „BF”  

 
Model „BFT – z zasobnikiem c.w.u. 

Rys. 2
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1.5 PODSTAWOWE ELEMENTY 

Rys. 3 

LEGENDA 
1 Panel sterowania  
2 Wymiennik c.w.u 
3 Zawór gazowy 
4 Regulator nat�� enie przep
ywu gazu 
5 Punkt pomiaru nadci� nienia 
6 Zawór odpowietrzaj� c 
8 Elektroda kontroli p
omienia 
9 Wymiennik spaliny-woda 
10 Termostat limitu 
11 Elektroda zap
onowa 
12 Wentylator 
13 Punkt pomiaru podci� nienia 
14 Punkt pomiaru ci� nienia gazu 
15 Automatyczny zawór odpowietrzaj� cy 
16 Termostat bezpiecze	 stwa 100°C 
17 Czujnik temperatury zasilania c.o. (SM) 
18 Pompa obiegowa 
19 System filtracyjny Aqua Guard 
20 Termostat spalin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA 
1 Panel sterowania  
2 Zawór prze
� czaj� cy 
3 Zawór gazowy 
4 Regulator nat�� enie przep
ywu gazu 
5 Punkt pomiaru nadci� nienia 
6 Zawór odpowietrzaj� c 
8 Elektroda kontroli p
omienia 
9 Wymiennik spaliny-woda 
10 Termostat limitu 
11 Elektroda zap
onowa 
12 Wentylator 
13 Punkt pomiaru podci� nienia 
14 Punkt pomiaru ci� nienia gazu 
15 Automatyczny zawór odpowietrzaj� cy 
16 Termostat bezpiecze	 stwa 100°C 
17 Czujnik temperatury zasilania c.o. (SM) 
18 Pompa obiegowa 
19 Transformator zap
onowy 
20 Termostat spalin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3

Model „BF”  

 
Model „BFT – z zasobnikiem c.w.u. 
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2 INSTALACJA 
 
Instalacja powinna by�  wykonana  
w sposób trwa
y, tylko i wy
� cznie przez 
wykwalifikowanych i kompetentnych 
instalatorów, zgodnie z odpowiednimi 
normami i przepisami obowi� zuj� cymi  
w tym zakresie oraz ze wskazówkami 
zawartymi w niniejszej instrukcji. 
Pomieszczenia, w których instalowane s�  
kot
y musz�  odpowiada�  wszystkim 
aktualnie obowi� zuj� cym normom  
i przepisom w tym zakresie 
(Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury  
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada�  budynki i ich 
usytuowanie.– Dz. U. Nr 75 poz. 690). 
 
 
2.1 INSTALACJA POJEDYNCZA  
 
Instalacja oraz umiejscowienie kot
a 
”PLANET DEWY”  powinna odpowiada�  
aktualnym przepisom a w szczególno� ci 
Rozporz� dzeniu Ministra Infrastruktury  
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada�  budynki i ich 
usytuowanie.– Dz. U. Nr 75 poz. 690. 
oraz przepisom lokalnym. 
 
 
2.1.1 Zasobnik c.w.u. „BT100”  
 
Model „BFT” mo� na po
� czy�  z osobnym 
zasobnikiem c.w.u. ‘BT100” . 
Zasobniki c.w.u. mo� na instalowa�  obok 
kot
a (pod nim lub obok) lub te�  w innym 
pomieszczeniu. 
Aby u
atwi�  monta�  w pozycji pod kot
em 
dost� pny jest jako opcja hydrauliczny 
zestaw pod
� czeniowy (kod 8091110). 
 
 
2.2 SZABLON MONTA 	 OWY  
 
W celu monta� u szablonu monta� owego, 
dostarczanego jako opcja kod 8081205, 
nale� y wykona�  nast� puj� ce czynno� ci 
(rys. 4): 
- zamocowa�  blaszany element 


� czeniowy do p
ytki (A) i p
ytki 
dolnej (B). 

- za pomoc�  dwóch wkr� tów 
wspieraj� cych zamocowa�  p
ytk�  (A) 
do � ciany. 

- za pomoc�  poziomnicy sprawdzi�  
wypoziomowanie p
ytki (B). 

- pod
� czy�  
� czniki lub zawory 

� czeniowe (dostarczane  
w zestawach na �� danie) do 
przewodów kot
a. 

 
 
2.2.1 	 � czniki pod
 � czeniowe   
 
Aby u
atwi�  pod
� czenie kot
a do instalacji 
hydraulicznej i gazowej, na �� danie 
klienta dostarczane s�  nast� puj� ce 
elementy dodatkowe: 
- zestaw 
� czników kod 8075408 
- zestaw zaworów kod 8091801 
- zestaw pod
� czeniowy do wymiany 

kot
a innej marki kod 8093900 
Szczegó
owe instrukcje monta� u w/w 
zestawów znajduj�  si�  w ich 
opakowaniach. 
 
 
 

 
2.4 POD	 � CZENIE KOT	A  
 
Przed pod
� czeniem kot
a do instalacji 
hydraulicznej zaleca si�  je przep
ukanie  
w celu usuni� cia szlamu i ewentualnych 
cia
 obcych, które mog
yby utrudni�  jego 
sprawne funkcjonowanie.  
Pod
� czenia hydrauliczne nale� y 
wykonywa�  zgodnie ze wskazówkami  
z rys. 1. 
Wylot zaworu bezpiecze � stwa nale � y 
pod
 � czy�  do leja zbieraj � cego, celem 
odprowadzenia wody w razie 
zadzia
ania zaworu. 
Pod
� czenie gazu nale� y wykona�  
zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami 
lokalnymi (Dz. U. Nr 75 poz. 690) 
Do pod
� czenia gazu nale� y u� y�  rury 
stalowe czarne bez szwu lub rur 
miedzianych lutowanych lutem twardym. 
Przy doborze � rednic rur gazowych, od 
licznika do kot
a, nale� y bra�  pod uwag�  
zarówno nat�� enie przep
ywu (zu� ycie)  
w m³/h, jak i relatywn�  g� sto��  
wykorzystywanego gazu.  
� rednice rur gazowych instalacji powinny 
by�  dobrane w ten sposób, aby 
dostarcza
y tak�  ilo��  gazu, jaka jest 
potrzebna do zaspokojenia 
maksymalnego zapotrzebowania, 
 i ogranicza
y przy tym straty ci� nienia 
pomi� dzy licznikiem a urz� dzeniem do 
warto� ci nie wi� kszych ni�  1,0 mbar dla 
gazu ziemnego. 
Na wewn� trznej stronie obudowy 
umieszczona jest samoprzylepna 
tabliczka znamionowa z danymi 
technicznymi i oznaczeniem rodzaju 
gazu, na który ustawiony jest kocio
. 
 
UWAGA: 
W przypadku modelu „25”, je � li 
ci � nienie w instalacji hydraulicznej 
przekracza 4 bar, nale � y zainstalowa �  
odpowiedni reduktor ci � nienia, aby 
unikn ��  uszkodzenia kot
a, za co firma 
Sime nie bierze odpowiedzialno � ci. 
 

2.4.1 Pod
 � czenie odprowadzania 
kondensatu   

 
Aby odprowadzi�  kondensat nale� y 
pod
� czy�  rynienk�  (okapnik) z syfonem 
do przewodów odprowadzaj� cych za 
pomoc�  rury o nachyleniu minim. 5 mm 
na metr d
ugo� ci. 
Do odprowadzania kondensatu do 
kanalizacji nadaj �  si �  jedynie 
przewody z tworzywa sztucznego. 
 
 
2.4.2 Filtr na przewodzie gazowym  
 
Wk
adka filtracyjna w zaworze gazowym 
(instalowana seryjnie) nie zatrzymuje 
wszystkich nieczysto� ci zawartych w 
gazie i w przewodach gazowych sieci.  
W celu unikni� cia nieprawid
owego 
funkcjonowania zaworu, a w pewnych 
przypadkach nawet jego niezadzia
ania, 
zaleca si�  zainstalowa�  na przewodach 
gazowych odpowiedni filtr. 
 
 
2.5 W	A 
 CIWO
 CI WODY 
ZASILAJ � CEJ  
 
Woda s
u�� ca do nape
nienia instalacji 
grzewczej winna spe
nia�  wymogi normy 
PN-93/C-04607. 
Nale� y pami� ta� , � e nawet 
kilkumilimetrowa warstwa kamienia 
osadowego, który jest s
abym 
przewodnikiem ciep
a, mo� e 
spowodowa�  znaczne przegrzanie 
� cianek kot
a a tym samym wp
ywa�  
niekorzystnie na jego dzia
anie. 
 
 
2.6 NAPE	NIANIE INSTALACJI  
 
Operacje t�  nale� y wykona�  zgodnie  
z poni� szymi wskazówkami: 
- w modelu „25 BF – 30 BF”  za 

pomoc�  zaworu nape
niania  
(2 rys. 5). 

- w modelu „25 BFT – 30 BFT”  za 
pomoc�  zaworu nape
niania  
(29 rys. 2). 

 
Ci� nienie po nape
nieniu przy zimnym 
urz� dzeniu powinno wynosi�  1 bar . 
Nape
nianie nale� y wykonywa�  powoli, 
tak, aby p� cherzyki powietrza zdo
a
y 
wydosta�  si�  z instalacji przez 
odpowiednie odpowietrzniki.  
Po nape
nieniu instalacji nale � y 
zamkn ��  zawór nape
niania. 
 
 
2.7 PRZEWÓD WSPÓ	OSIOWY 

Ø 60/100  
 
Wspó
osiowy przewód spalinowo-
powietrzny odprowadzania spalin Ø 
60/100 dostarczany jest w zestawie wraz 
z instrukcj�  monta� u 
 
 
2.7.1 Elementy przewodu 

wspó
osiowego  
 
Elementy konieczne do wykonania tego 
typu odprowadzenia spalin oraz niektóre 
systemy po
� cze	 , jakie mo� na 
zrealizowa�  pokazane s�  na rys. 6.

Rys. 4
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Maksymalna d
ugo ��  przewodu, razem 
z kolankiem dostarczanym w zestawie,  
nie powinna przekracza �  2,8 m. Je � li 
zastosuje si �  tak � e dodatkowe kolanko 
kod 8095800, przewód mo � e mie �  
maksymaln �  d
ugo ��  1,6 m. 
W przypadku wykorzystania przed
u� ki 
pionowej kod 8086904, ko	 cówka 
przewodu powinna mie�  zawsze wylot  
w poziomie. 
 
 
2.7.2 Umiejscowienie wylotów 
przewodów spalinowych   
 
Wyloty przewodów spalinowych kot
ów  
z ci� giem sztucznym mog�  by�  
usytuowane w � cianach zewn� trznych 
budynku.  
Przyk
adowe, lecz nie zobowi� zuj� ce, 
odleg
o� ci minimalne przedstawione s�   
w Tabeli 1  w odniesieniu do typu 
budynku z rys. 7. 
Przy umiejscawianiu wylotów przewodów 
spalinowych nale� y przestrzega�  
wymogów Rozporz� dzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada�  
budynki i ich usytuowanie.– Dz. U. Nr 75 
poz. 690.  
 
UWAGA: Przewód nale � y pochyli �  do 
wn� trza pomieszczenia, tak, aby 
kondensat sp
ywa
 do kot
a. 
 
2.7.3 Wylot na dachu przewodu 
wspó
osiowego  
 
Ko	 cówki przewodu wspó
osiowego  
z wylotem na dachu o d
. 1280 mm nie 
nale� y skraca� . Uk
adaj� c dachówk�   
z przegubem nale� y zachowa�  minimaln�  
odleg
o��  600 mm mi� dzy górn�  cz�� ci�  
dachówki a wylotem ko	 cówki (rys. 8). 
Elementy do realizacji tego typu 
odprowadzenia oraz niektóre z mo� liwych 
systemów po
� cze	  przedstawia rys. 9. 
Dopuszcza si �  u� ycie co najwy � ej 
trzech przed
u � ek oraz 3,7 m jako 
maksymaln �  d
ugo ��  w linii prostej. 
Je� li zaistnieje konieczno ��  
dwukrotnej zmiany kierunku przebiegu 
przewodu spalinowego, jego 
maksymalna d
ugo ��  nie mo � e 
przekracza �  2 m. 
 
 
2.8 PRZEWODY ROZGA	 �� NE  
Ø 80 
 
Specjalny zestaw umo� liwia oddzielenie 
rury spalinowej od powietrznej. 
Rura powietrzna mo� e by�  montowana 
bez ró� nicy po prawej lub lewej stronie 
rury spalinowej. 
Obie rury mog�  by�  skierowane dowolnie 
w ka� d�  stron� . Przy okre� laniu pozycji 
nale� y zapozna�  si�  z rys. 10. 
Ca
kowita maksymalna d
ugo ��  obu 
rur - powietrznej i spalinowej, 
obliczona po zsumowaniu d
ugo � ci 
obu tych rur, uzale � niona jest od strat 
ci � nienia na poszczególnych 
elementach przewodów i nie powinna 
przekracza �  12,5 mm s
upa wody (dla 
modelu „25”) oraz 15,5 mm s
upa 
wody (dla modelu „30”).    
Straty ci� nienia na poszczególnych 
zastosowanych elementach przedstawia 

2.8.1 Elementy przewodów 
rozga
 �
 nych  

 
Do wykonania tego rodzaju 
odprowadzania spalin dostarczany jest 
zestaw kod 8089903 (rys. 11). Kompletna 
gama elementów zaspokajaj� cych 
wszelkie wymagania w zakresie instalacji 
pokazane s�  na rys. 12. 
 
 
2.8.2 Pod
 � czenie do istniej � cych 
kominów   
 
Przewód spalinowy Ø 80 mo� e by�  
pod
� czony tak� e do istniej� cych ju�  
kominów.  
Je� li kocio
 ‘PLANET DEWY” pracuje na 
niskich temperaturach, mo� na 
wykorzysta�  normalne przewody 
kominowe, ale pod nast� puj� cymi 
warunkami: 
- komin nie mo� e by�  wykorzystywany 

do odprowadzania spalin z innych 
kot
ów. 

- wn� trze komina powinno by�  
zabezpieczone przed bezpo� rednim 
kontaktem z kondensatem z kot
a. 
Produkty spalania powinny by�  

odprowadzane za pomoc�  gi� tkich 
przewodów rurowych lub rurami 
sztywnymi z tworzywa sztucznego  
o � rednicy oko
o 100-150 mm, na 
wylocie przewodów nale� y 
zainstalowa�  drena�  z syfonem do 
odprowadzania skroplin. 
U� yteczna wysoko��  syfonu 
powinna wynosi�  co najmniej 150 
mm. 

  
 
2.8.3 Wyloty na dachu przewodów 
rozga
 �
 nych   
 
Ko	 cówki przewodu z wylotem na dachu 
o d
. 1240 mm nie nale� y skraca� . 
Uk
adaj� c dachówk�  z przegubem nale� y 
zachowa�  minimaln�  odleg
o��  700 mm 
mi� dzy górn�  cz�� ci�  dachówki a 
wylotem ko	 cówki (rys. 13). Elementy do 
realizacji tego typu odprowadzenia oraz 
niektóre z mo� liwych systemów po
� cze	  
przedstawia rys. 14. 
Wykorzystuj� c specjalny kolektor (9 rys. 
14) mo� na uzyska�  odprowadzanie 
wspó
� rodkowe. W takim wypadku 
podczas monta� u zaleca si�  prze
o� y�  
silikonow�  uszczelk�  znajduj� c�  si�  na  

LEGENDA   
1 Kolektor wej� cie-wyj� cie w.u. 
2 Zawór nape
niania 
3 Wk
adka filtracyjna w.u. 
4 Kolektor by-pass 
5 Przetwornik ci� nienia wody 
 

6 Wymiennik w.u. 
7 Regulator przep
ywu w.u. 
8 Mikrowy
� czniki 
9 Zawór presostatyczny 
10 Czujnik przep
ywu wody 
11 Zawór odpowietrzaj� cy 
 

Rys. 5 

LEGENDA 
1a-b Zestaw przewód wspó
osiowy  
2 Przed
u� ka d
. 1000  
3 Przed
u� ka pionowa d
.200 z otworami  
4 Dodatkowe kolanko  

UWAGA: Podczas monta � u 
elementów odprowadzania 
spalin zaleca si �  
nasmarowa �  wewn � trzne 
strony uszczelek 
produktami na bazie 
silikonów, nie zaleca si �  
stosowania olejów czy 
smarów. 

Zainstalowanie ka � dego dodatkowego kolanka 90° redukuje ca
kowit �  
dopuszczaln �  d
ugo ��  przewodu o 0,90 m. 
Zainstalowanie ka � dego dodatkowego kolanka 45° redukuje ca
kowit �  
dopuszczaln �  d
ugo ��  przewodu o 0,45 m .                                                   Rys. 6  

Tabela 2  
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Tabela 1 
Pozycja wylotu                                                            Kot
y o mocy od 7 do 35 kW                                                                           

(minimalne odleg
o� ci w mm) 
A – pod oknem 600 
B – pod otworem wentylacyjnym 600 
C – pod okapem 300 
D – pod balkonem (1) 300 
E – od przyleg
ego okna 400 
F – od przyleg
ego otworu wentylacyjnego 600 
G – od przewodów lub odprowadze	  pionowych lub poziomych (2) 300 
H – od rogu budynku 300 
I  – od wg
� bienia budynku 300 
L – od poziomu gruntu lub innego pod
o� a  2500 
M – mi� dzy dwoma wylotami w pionie 1500 
N –  mi� dzy dwoma wylotami w poziomie 1000 
O – od powierzchni � ciany przyleg
ego budynku bez otworów i wylotów  2000 
P – jak wy� ej, ale z otworem lub wylotami  3000 
 
1) Wyloty pod balkonem musz�  by�  umieszczone tak, aby ca
kowita droga 

spalin, od punktu ich wyj� cia przez � cian�  do swobodnego wyp
ywu przy 
obrze� u zewn� trznym balkonu, 
� cznie z ewentualn�  balustradk�  ochronn� , 
nie by
a krótsza ni�  2000 mm. 

2) Wyloty przewodów spalinowych powinny by�  usytuowane w odleg
o� ci nie 
mniejszej ni�  1500 mm od materia
ów ma
o odpornych na dzia
anie 
produktów spalania (np. okapy czy rynny z tworzywa sztucznego, wyst� py 
drewniane itd.), chyba � e s�  odpowiednio chronione. 

 

2.3 NAPE	NIANIE INSTALACJI  

redukcji ko	 cówki (5 rys. 13) na 
wg
� bienie kolektora. 
W tego rodzaju odprowadzeniach 
ca
kowita maksymalna strata ci� nienia na 
przewodach nie powinna przekracza�  
12,5 mm s
upa wody (model „25”) oraz 
15,5 mm s
upa wody (model „30”). 
Obliczaj � c straty ci � nienia na 
poszczególnych elementach nale � y 
odnie ��  si �  do Tabeli 2.

LEGENDA 
CA   Wlot 
CS   Wylot 
 
 

Rys. 10

OBJA� NIENIA / LEGENDA 
1 Dachówka z przegubem 
2 P
ytka o
owiana 
3 Ko
nierz 
4 � ruba blokuj� ca 

Rys. 8

 
Rys. 7 

UWAGA: Podczas monta � u 
elementów odprowadzania 
spalin zaleca si �  nasmarowa �  
wewn � trzne strony uszczelek 
produktami na bazie silikonów, 
nie zaleca si �  stosowania olejów 
czy smarów. 

LEGENDA 
1 Przed
u� ka pionowa d
. 140 z otworami  
2a Przed
u� ka d
. 1000  
2b Przed
u� ka d
. 500  
3 Przepust dachowy sko� ny „dachówka 
4 Ko	 cówka z wylotem na dachu  
5 Dodatkowe kolanko 90°  
6 Dodatkowe kolanko 45°  
 
 
 

     Rys. 9   
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Strata ci� nienia (mm H� O) 

model „25” model „30” 
 
Elementy Ø 80  

Rura 
powietrzna 

Rura 
spalinowa 

Wylot na 
dachu 

Rura 
powietrza 

Rura 
spalinowa 

Wylot na 
dachu 

Kolanko 90° wewn.-zewn. 0,30 0,40 - 0,30 0,50 - 
Kolanko 45° wewn.-zewn. 0,20 0,30 - 0,20 0,40 - 
Przed
u� ka d
. 1000 (pozioma) 0,20 0,30 - 0,20 0,40 - 
Przed
u� ka d
. 1000 (pionowa) 0,30 0,20 - 0,30 0,30 - 
Ko	 cówka rury spalinowej - 0,30 - - 0,40 - 
Ko	 cówka rury powietrznej 0,10 - - 0,10 - - 
Kolektor  0,20 - - 0,30 - - 
Element dachowy d
.1381 - - 0,50 - - 0,60 

�

Tabela 2  

 
Przyk
ad obliczania instalacji odprowadzania spalin kot
a „25 BF”  przy za
o� eniu, 
� e suma strat ci� nienia na poszczególnych elementach przewodów jest mniejsza 
ni�  12,5 mm H� O: 

                                     Rura powietrzn a         Rura spalinowa 
7 m rura pozioma Ø 80x 0,20                1,40                    - 
7 m rura pozioma Ø 80x 0,30                    -                2,10     
2 kolanka 90° Ø 80x 0,30                    0,60                       -       
2 kolanka 90° Ø 80x 0,40                        -                     0,80 
1 ko	 cówka Ø 80                                    0,10                        0,30 
 

                                                                      2,10         +            3,20  =  5,3 mm H 2O 
 

 

LEGENDA 
1 Ko
nierz � lepy 
2 Ko
nierz przewodu spalinowego 
3 � ruby mocuj� ce 
4 Uszczelka piankowa Ø 125/95 
5 Obejma przewodu powietrznego 
 

Rys. 11

LEGENDA 
1 Dachówka z przegubem 
2 P
ytka o
owiana 
3 Ko
nierz 
4 � ruba blokuj� ca 
5 Redukcja z uszczelk�  
 

Rys. 13

LEGENDA 
1 Zestaw przewodów rozga
�
 nych  
2 Kolanko 90° wewn.-zewn.  
3 Kolanko 90° wewn.-zewn.  

z otworem  
4a Przed
u� ka d
. 1000  
4b Przed
u� ka d
. 500  
 

5 Ko	 cówka przewodu spalinowego  
6 Zestaw nasadek pier� cieniowych 

wewn.-zewn.  
7 Ko	 cówka przewodu powietrznego  
8 Kolanko 45° wewn.-zewn.  
 
 

Rys. 12

UWAGA: Podczas monta � u elementów 
odprowadzania spalin zaleca si �  
nasmarowa �  wewn � trzne strony 
uszczelek produktami na bazie 
silikonów, nie zaleca si �  stosowania 
olejów czy smarów. 
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2.9 POD	 � CZENIE 
ELEKTRYCZNE  
 
Kocio
 wyposa� ony jest w kabel 
zasilaj� cy, który mo� e by�  wymieniany 
tylko i wy
� cznie na analogiczny pod 
wzgl� dem przekroju i izolacji.  
Urz� dzenie nale� y pod
� czy�  do sieci  
z napi� ciem jednofazowym 230V ~ 50Hz 
poprzez wy
� cznik g
ówny zabezpieczony 
bezpiecznikami, zalecana odleg
o��  
mi� dzy stykami to co najmniej 3 mm. 
Nale� y przestrzega�  biegunowo� ci L – N 
oraz wykona�  pod
� czenie do uziemienia. 
 
UWAGA: Firma SIME nie ponosi � adnej 
odpowiedzialno � ci za wszelkie szkody 
spowodowane brakiem skutecznego 
uziemienia kot
a.  
 
 
2.9.1 Pod
 � czenie termostatu 
pokojowego (rys. 15 poz. A)  
 
By uzyska�  dost� p do prze
� cznika na 
p
ytce elektronicznej (3), nale� y zdj��  
os
on�  panelu sterowania i pod
� czy�  
termostat pokojowy do zacisków TA (4-5) 
usuwaj� c wcze� niej istniej� cy mostek. 
Termostat lub chronotermostat powinien 
nale� e�  do klasy II oraz odpowiada�  
normie EN 60730.1 (styk elektryczny 
bezpotencja
owy). 
 
UWAGA: Podanie napi � cia z sieci na 
ko� cówki prze
 � cznika (3) powoduje 

UWAGA: Podczas monta � u 
elementów odprowadzania spalin 
zaleca si �  nasmarowa �  wewn � trzne 
strony uszczelek produktami na bazie 
silikonów, nie zaleca si �  stosowania 
olejów czy smarów. 
 
 

 
Rys. 14

LEGENDA 
1 Zestaw przewodów rozga
�
 nych  
2 Kolanko 90° wewn.-zewn.  
3 Kolanko 90° wewn.-zewn. z otworem  
4a Przed
u� ka d
. 1000  
4b Przed
u� ka d
. 500  
6 Zestaw nasadek pier� cieniowych wewn.-zewn.  
7 Ko	 cówka przewodu powietrznego  
9 Kolektor  
10 Przepust dachowy sko� ny „dachówka”  
11 Element dachowy d
. 1390  
 

OBJA� NIENIA / LEGENDA 
1 Panel sterowania 
2 Podstawa regulatora pogodowego „Logica Remote Control” 
3 Z
� czka (J2) 
TA Termostat pokojowy (na �� danie) 
CR Regulator pogodowy Logica Remote Control (opcja) 
SE Czujnik temperatury zewn� trznej (opcja) 
SB Czujnik zasobnika c.w.u. (wersja „BFT” ) 
 

TERMOSTAT POKOJOWY 

CZUJNIK 
TEMPERATURY 
ZEWN� TRZNEJ 

REGULATOR 
POGODOWY LOGICA 
REMOTE CONTROL 

Rys. 10
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nieodwracalne uszkodzenie p
ytki 
elektronicznej. 
Przed po
 � czeniem tych ko � cówek 
nale � y upewni �  si �  czy nie ma na nich 
napi � cia. 
 
 
2.9.2 Pod
 � czenie regulatora 

pogodowego „Logica Remote 
Control” (rys. 15 poz. B)  

 
Instalacje elektryczne powinny spe
nia�  
wymogi odno� nych norm lokalnych  
a przewody nale� y poprowadzi�  zgodnie 
z zaleceniami dotycz� cymi niskiego 
napi� cia ochronnego normy EN 60730. 
Do d
ugo� ci maks. 25 m nale� y u� y�  kabli 
o przekroju 0,25 mm2 a powy� ej 25 m do 
50 m – kabli o przekroju 0,5 mm2.  
Najpierw nale� y zamocowa�  i okablowa�  
podstaw�  (2) a nast� pnie umie� ci�  
regulator , które uruchomi si�  natychmiast 
po podaniu zasilania. Aby uzyska�  dost� p 
do prze
� cznika (3), nale� y zdj��  os
on�  
panelu sterowania i pod
� czy�  regulator 
pogodowy do zacisków CR (6-7). 

UWAGA: Na zaciski 1-2-3-4 podstawy 
(2) nie mo � na podawa �  napi � cia  
z zewn� trz. Do zacisków 3-4 mo � na 
pod
 � czy�  stycznik telefonu ze stykiem 
o potencjale zerowym lub stykiem 
okiennym. Jednym z urz � dze�  
elektronicznych do sterowania 
instalacjami domowymi i podobnymi 
za po� rednictwem linii telefonicznej 
jest model TEL 30.4 LANDIS & 
STAEFA. 
 
 
2.9.3 Pod
 � czenie czujnika 

temperatury zewn � trznej  
(rys. 15 poz. C)   

Kable powinny by�  poprowadzone 
zgodnie z zaleceniami dotycz� cymi 
niskiego napi� cia ochronnego normy EN 
60730.  

Do d
ugo� ci maks. 25 m nale� y u� y�  kabli 
o przekroju 0,25 mm2 a powy� ej 25 m do 
50 m – kabli o przekroju 0,5 mm2.   
Aby uzyska�  dost� p do prze
� cznika (3), 
nale� y zdj��  os
on�  panelu sterowania  
i pod
� czy�  czujnik temperatury 
zewn� trznej do zacisków SE (8-9). 
 
 
2.9.4 Pod
 � czenie czujnika 

zasobnika c.w.u. „PLANET 
DEWY BFT” ” 

 
Kocio
 model „BFT”  dostarczany jest  
z czujnikiem zasobnika c.w.u. (SB) 
pod
� czonym do prze
� cznika J2  
(3 rys. 15). 
W przypadku pod
� czenia zasobnika 
„BT100”  nale� y w
o� y�  czujnik w os
on�  
umieszczon�  na ko
nierzu inspekcyjnym 
do kontroli i czyszczenia zasobnika.  
1 bar . Nape
nianie nale� y wykonywa�  
powoli, tak, aby p� cherzyki powietrza 
zdo
a
y wydosta�  si�  z instalacji przez 
odpowiednie odpowietrzniki.  
 
Po nape
nieniu instalacji nale � y 
zamkn ��  zawór nape
niania.   

LEGENDA 
EV1 Cewka zaworu gazowego       
EV2 Cewka zaworu gazowego       
EA Elektroda zap
onu  
ER Elektroda kontroli p
omienia 
TS  Termostat bezpiecze	 stwa  
V Wentylator 
TPA Przetwornik ci� nienia wody 
P Pompa  
VP G
ówny zawór steruj� cy (prze
� czaj� cy c.o./c.w.u.) 
SE Czujnik zewn� trzny (opcja) 
TA Termostat pokojowy 
SM Czujnik na przewodzie zasilaj� cym c.o.      
TL Termostat limitu 
TR Transformator 230 - 24V 
FL Czujnik przep
ywu 
SS Czujnik zasobnika c.w.u. (czerwony) 
CR Regulator pogodowy Logica Remote Control (opcja) 
SV P
ytka wentylatora 
 

OP Programator zegarowy 
TF Termostat spalin 
 
Uwaga: Termostat pokojowy musi by �  pod
 � czony  
do zacisków 4-5. 
 
KODY CZ�� CI ZAMIENNYCH PRZE	 � CZNIKÓW 
J2 kod 6260971 
J3 kod 6260993 
J4 kod 6260997 
J5 kod 6260994 
J7 kod 6278601 
 
 
 
 

 
 

Rys. 16

BR� ZOWY – BROWN / MARRONE 
NIEBIESKI – BLUE / BLU 
POMARA� CZOWY – ORANGE /ARANCIO 
BIA	Y – WHITE / BIANCO 
CZERWONY – RED / ROSSO 
CZARNY – BLACK / NERO 
SZARY – GREY / GRIGIO 
� Ó	TY – GIALLO 
ZIELONY - VERDE 

2.9.5 Schemat elektryczny „PLANET DEWY 25 BF – 30 BF”  
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KODY CZ�� CI ZAMIENNYCH PRZE	 � CZNIKÓW 
J2 kod 6278613 
J3 kod 6278660 
J4 kod 6278659 
J5 kod 6278658 
J7 kod 6278636 

 
 
 
BR� ZOWY – BROWN / MARRONE 
NIEBIESKI – BLUE / BLU 
POMARA� CZOWY – ORANGE / ARANCIO 
BIA	Y – WHITE / BIANCO 
CZERWONY – RED / ROSSO 
CZARNY – BLACK / NERO 
SZARY – GREY / GRIGIO 
� Ó	TY – GIALLO 
ZIELONY - VERDE 
 

 
Rys. 16 

Uwaga: Termostat pokojowy (TA) musi by �  pod
 � czony do zacisków 5-6. 
 

LEGENDA 
EV1 Cewka zaworu gazowego       
EV2 Cewka zaworu gazowego       
EA Elektroda zap
onowa 
ER Elektroda jonizacyjna 
TS  Termostat bezpiecze	 stwa  
V Wentylator 
TPA Przetwornik ci� nienia wody 
VD Zawór prze
� czaj� cy 
PI Pompa  
SE Czujnik zewn� trzny (opcja) 
TA Termostat pokojowy 
SM Czujnik na przewodzie zasilaj� cym c.o.      
TL Termostat limitu 
TRA Transformator zap
onu 
TR Transformator 230 - 24V 
FL Czujnik przep
ywu 
SB Czujnik zasobnika c.w.u. (czerwony) 
CR Regulator pogodowy Logica Remote Control (opcja) 
SV P
ytka wentylatora 
OP Programator zegarowy 
TF Termostat spalin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Termostat pokojowy musi by �  pod
 � czony  
do zacisków 4-5. 
 
 
KODY CZ�� CI ZAMIENNYCH PRZE	 � CZNIKÓW 
J2 kod 6278613 
J3 kod 6278617 
J4 kod 6278618 
J5 kod 6260994 
J7 kod 6278601 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 17

BR� ZOWY – BROWN / MARRONE 
NIEBIESKI – BLUE / BLU 
POMARA� CZOWY – ORANGE /ARANCIO 
BIA	Y – WHITE / BIANCO 
CZERWONY – RED / ROSSO 
CZARNY – BLACK / NERO 
SZARY – GREY / GRIGIO 
� Ó	TY – GIALLO 
ZIELONY - VERDE 

2.9.6 Schemat elektryczny „PLANET DEWY 25 BFT – 30 BFT”  
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2.10 REGULATOR POGODOWY 
LOGICA REMOTE CONTROL   

 
Wszystkie funkcje kot
a mog�  by�  
sterowane wielofunkcyjnym urz� dzeniem 
cyfrowym dost� pnym jako opcja kod 
8092204, które umo� liwia zdalne 
sterowanie kot
em oraz regulacj�  
pogodow�  w pomieszczeniu w 12-
godzinnym przedziale czasowym. 
Prac�  instalacji c.o. steruje czujnik 
temperatury pokojowej wbudowany  
w regulator lub warunki atmosferyczne,  
z lub bez uwzgl� dnienia warunków 
panuj� cych wewn� trz pomieszcze	 , je� li 
kocio
 pod
� czony jest do czujnika 
temperatury zewn� trznej. 
 
W
a� ciwo � ci:   
- Ergonomiczna jednostka steruj� ca, 

poziomy sterowania podzielone ze 
wzgl� du na funkcje. 

- Czytelny podzia
 podstawowych funkcji: 
·  
atwo dost� pne funkcje: tryb dzia
ania, 

korekta zadanej warto� ci i przycisk 
obecno� ci; 

·  dost� p do ró� nych rzeczywistych 
warto� ci bie�� cych za pomoc�   
przycisku „info”; 

·  po otwarciu pokrywy mo� na 
zaprogramowa�  pozosta
e funkcje; 

·  specjalny poziom obs
ugi  
z zabezpieczonym dost� pem; 

- Ka� de ustawienie lub zmiana jest 
wy� wietlane na ekranie i potwierdzane. 

- Ustawianie godziny (specjalny wiersz 
do zmiany czasu zimowego na letni  
i odwrotnie). 

- Program grzania z maksymalnie 3, 
dowolnie wybieralnymi, przedzia
ami 
czasowymi w ci� gu dnia. 

- Funkcja kopiowania do prostego 
przesuwania programu grzania na 
dzie	  nast� pny lub poprzedni. 

 

- Program wakacje: nast� puje przerwa  
w programowaniu na ustawiony czas 
wakacji, a po powrocie u� ytkownika 
automatyczne wznowienie programu. 

- Mo� liwo��  ustawienia standardowych 
warto� ci dla programu grzania. 

- Blokada programowania (ochrona 
przed dzie� mi). 

 
Funkcje:   
- Regulacja temperatury zasilania  

w zale� no� ci od warunków 
atmosferycznych z pod
� czonym 
czujnikiem temperatury zewn� trznej,  
z uwzgl� dnieniem dynamiki budynku. 

- Regulacja temperatury zasilania  
w zale� no� ci od warunków 
atmosferycznych z uwzgl� dnieniem 
temperatury pokojowej. 

- Regulacja tylko temperatury pokojowej. 
- Regulowalny wp
yw odchy
ek 

temperatury pokojowej. 
- Optymalizacja zap
onu i wy
� czania. 
- Szybkie obni� anie. 
- Funkcja ECO (ograniczanie grzania  

w ci� gu dnia, automatyczny prze
� cznik 
trybów lato/zima). 

- Regulowalna maksymalna warto��  
dopuszczalna temperatury zasilania 
(dla instalacji ogrzewania 
pod
ogowego). 

- Ograniczenie wzrostu zalecanej 
warto� ci temperatury zasilania. 

- Zabezpieczenie przeciwzamro� eniowe 
dla obiektów. 

- Godzinowe programowanie 
temperatury na zasobniku c.w.u.  
w dwóch zakresach: komfortowa  
i zredukowana. 

- Sterowanie wod�  u� ytkow�   
z za
� czaniem i ustawianiem warto� ci 
nominalnej. 

- Sterowanie prac�  za po� rednictwem 
sieci telefonicznej ze stykiem 
zewn� trznym lub stykiem okiennym. 

- Funkcja antylegionella. 

2.11.1 Instalacja  
 
Regulator pogodowy nale� y zainstalowa�  
w pomieszczeniu, w którym mierzona 
b� dzie temperatura pokojowa. 
Przy monta� u nale� y zastosowa�  si�  do 
wskazówek podanych na opakowaniu.  
Po zainstalowaniu regulatora serwis 
mo� e dostosowa�  ustawienia 
podstawowych parametrów regulacyjnych 
do indywidualnych potrzeb u� ytkownika 
(punkt 2.10.2) pos
uguj� c si�  w tym celu 
pokr� t
em prze
� cznika ().   ) 
Je� li grzejniki pomieszczenia  
z regulatorem wyposa � one s �  w 
zawory termostatyczne, nale � y ustawi �  
je na maksimum. 
 
2.10.2 Uruchomienie przez serwis   
 
Ustawienia podstawowych parametrów  
w zale� no� ci od indywidualnych potrzeb 
u� ytkownika podane s�  zarówno  
w instrukcji regulatora pogodowego 
„Logica Remote Control”, jak i w 
niniejszej instrukcji w cz�� ci 
przeznaczonej dla u� ytkownika.  
Pozosta
e ustawienia regulatora „Logica 
Remote Control” wykonywane przez 
serwis dost� pne s�  na specjalnym 
poziomie obs
ugi i ustawiania 
parametrów, do którego dost� p uzyskuje 
si�  jedynie po wprowadzeniu 
odpowiedniej kombinacji przycisków.  
Aby aktywowa�  poziom obs
ugi  
i ustawiania parametrów, nale� y nacisn��  
jednocze� nie przez co najmniej 5 sekund 
przyciski             i ..... 
Powoduje to uaktywnienie poziomu 
ustawiania parametrów. 
Nast� pnie za pomoc�  przycisków ze 
strza
kami nale� y wybra�  poszczególne 
wiersze i zmieni�  �� dane warto� ci za 
pomoc�  przycisków        –   oraz   .  

 
 
 
USTAWIENIA PARAMETRÓW OBIEGU C.O. 
�
Ochrona przeciwzamro � eniowa „Zadana 
temperatura pomieszczenia” 

51 Kocio
 pracuje w c.o. w zadanej temperaturze, je� li jest ustawiony w trybie standby 
[np. w okresie wakacji]. W ten sposób realizowana jest funkcja ochrony 
przeciwzamro� eniowej, która uniemo� liwia, aby temperatura w pomieszczeniu 
zanadto si�  obni� y
a.  
 

Temperatura prze
 � czania trybów 
Lato/Zima 

52 Za pomoc�  tego parametru mo� na regulowa�  temperatur�  automatycznego 
prze
� czania trybów lato/zima 
 

Rodzaj regulacji: 
0 = z uwzgl � dnieniem warunków w 
pomieszczeniu 
1 = bez uwzgl � dnienia warunków w 
pomieszczeniu 

53 Za pomoc�  tego parametru mo� na wy
� czy�  funkcj�  uwzgl� dniania aktualnych 
warunków panuj� cych w pomieszczeniu, a co za tym idzie wszelkiego rodzaju 
optymalizacji i automatycznego dostosowywania pracy urz� dzenia. 
Je� li do regulatora nie zostanie przes
ana prawid
owa temperatura zewn� trzna, 
przechodzi on do pracy w trybie zwyk
ej regulacji temperatury pomieszczenia. 
 

Wp
yw warunków panuj � cych w 
pomieszczeniu 

54 Je� li regulator pomieszczeniowy u� ywany jest jedynie jako pilot zdalnego 
sterowania [zamontowany w danym pomieszczeniu bez pod
� czonego czujnika 
zewn� trznego], warto��  ta musi by�  ustawiona na 0 [zero]. Je� li w ci� gu ca
ego 
dnia wyst� puj�  znaczne wahanie temperatury otoczenia w stosunku do warto� ci 
zadanej, nale� y zwi� kszy�  warto��  zadan�  tej funkcji. 
Je� li temperatura otoczenia oscyluje wokó
 warto� ci zadanej [oscylacje regulacji], 
warto��  t�  nale� y zmniejszy� . 
 
Uwaga: Je � li sta
a wp
ywu temperatury jest ustawiona na 0, do stosowanie 
krzywej c.o. zostaje wy
 � czone. W takiej sytuacji parametr 57 nie jest brany  
pod uwag � . 
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Maksymalna warto ��  temperatury 
zasilania 
 

55 Temperatura zasilania ograniczona jest do zadanej warto� ci maksymalnej. 

Zmiana maksymalnej pr � dko � ci wzrostu 
temperatury zasilania  

56 Przesy
ana warto��  wzrostu [na minut� ] zadanej temperatury zasilania wyra� ona  
w °C  ograniczona jest do warto� ci zadanej. 
 

Aktywacja funkcji dostosowania  57 Wraz z aktywacj�  funkcji dostosowania, warto��  zadana przesy
ana do regulatora 
kot
a zostaje dostosowana do faktycznego zapotrzebowania na ciep
o. Funkcja ta 
dzia
a zarówno przy sterowaniu pogodowym, z uwzgl� dnieniem wp
ywu warunków 
otoczenia, jak i przy zwyk
ej regulacji temperatury pomieszczenia. 
Je� li regulator pogodowy „Logica Remote Control” ustawiony jest na dzia
anie 
jedynie jako zdalne sterowanie, funkcj�  t�  nale� y wy
� czy� .  
 

Optymalizacja czasu zap
onu  58 Je� li funkcja optymalizacji czasu zap
onu jest w
� czona, regulator pogodowy 
„Logica Remote Control” zmienia gradient c.o. do momentu kiedy znajdzie 
najlepszy punkt (warto�� ) grzania   
                                                0=wy
aczony     1=w
 � czony 
 

Gradient c.o. 59 Regulator pogodowy „Logica Remote Control” wylicza czas zap
onu w ten sposób, 
� e zadana warto��  temperatury pomieszczenia osi� gana jest ju�  na pocz� tku 
dzia
ania urz� dzenia. 
Im ni� sza temperatura otoczenia w nocy, tym szybciej nast� puje zap
on c.o. 
 
Przyk
ad:    Aktualna temp. pomieszczenia     18,5°C 
                 Optymalna temp. pomieszczenia  20°C 
                 Gradient c.o.                             30 min/K  
                 Wst� pna regulacja czasu 
                 zap
onu: 1,5 K x 30 min./K =      45 min.  
 
00 oznacza, � e czas zap
onu nie zosta
 wst� pnie ustawiony [funkcja nie jest 
aktywna]. 
 

Wst � pna regulacja czasu wy
 � czania  
(00 = wy
 � czony)  

60 Je� li funkcja optymalizacji czasu wy
� czania jest aktywna [warto��  >0], regulator 
pogodowy „Logica Remote Control” zmienia czas wst� pnej regulacji do momentu 
kiedy nie odnajdzie optymalnego czasu wy
� czania.  

 
 
 
 
USTAWIANIE PARAMETRÓW C.W.U. 
�

Temperatura zredukowana c.w.u. 61 Temperatura c.w.u. mo� e by�  wst� pnie zadana na warto��  zredukowan� , np. 40°C, 
poza przedzia
ami tzw. komfortu, np. 60°C [program dzienny 8]  
 

Temperatura c.w.u. 62 0 =  24 godz. – c.w.u. zawsze do dyspozycji w zadanej temperaturze za     
      po� rednictwem parametru nr 3 u� ytkownika. 
1 = standard – c.w.u. zgodnie z programem dziennym dla c.o.  
      W funkcji komfortu c.o. temperatura zasobnika ustawiana jest na   
      poziomie warto� ci parametru nr 3 u� ytkownika. W funkcji    
      temperatury zredukowanej temperatura zasobnika ustawiana jest na  
      poziomie warto� ci zadanej poprzez parametr 61 na poziomie obs
ugi. 
2 = funkcja wy
� czona 
3 = zgodnie z programem dziennym [8] – W ka� dym dniu tygodnia  
      temperatura w.u. ustawiana jest zgodnie z nastawami programu 8.  
      W tym wypadku programowanie jest identyczne na wszystkie dni  
      tygodnia a do dyspozycji s�  trzy przedzia
y czasowe. W ustawionych  
      przedzia
ach czasowych temperatura zasobnika ustawiana jest na  
      poziomie warto� ci zadanej na parametrze nr 3 u� ytkownika.  
       W pozosta
ych przedzia
ach czasowych temperatura zasobnika       
      utrzymywana jest na poziomie temperatury zadanej na parametrze  
       nr 61 na poziomie obs
ugi.   

 
 
 
WARTO� CI USTAWIANE NA POZIOMIE OBS	UGI 
�

Blokada programowania przez 
u� ytkownika poziom 2 

63 Poprzez aktywacj�  tej blokady [1] mo� na wy� wietla�  wszystkie parametry, ale nie 

mo� na ich zmienia� . Naciskaj� c przyciski  i  pojawia si�  wy� wietlenie 
„OF”.  
 
UWAGA: Aby czasowo wy
� czy�  funkcj�  blokady, nale� y nacisn��  jednocze� nie 

przyciski  i , na ekranie wy� wietla si�  symbol potwierdzenia, wtedy nale� y 

przycisn��  przez 5 sekund jednocze� nie przyciski   i   Aby wyeliminowa�  
na sta
e blokad�  uruchamiania, nale� y ustawi�  parametr 63 na 0. 
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Funkcja wej � cia zacisków 3-4 64 Wej� cie dowolnie programowalne [zaciski 3 i 4], umo� liwia aktywacj�  trzech 
ró� nych funkcji. Parametr ten ma nast� puj� ce znaczenie: 
1 = Je� li pod
� czony jest zdalny termoczujnik pomieszczeniowy [nie na  
       wyposa� eniu], na ekranie wy� wietlana jest temperatura  
       termoczujnika [ _ _ = brak pod
� czenia czujnika, funkcja  
       nieaktywna]. 
2 = Za pomoc�  styku zewn� trznego mo� na wykona�  prze
� czenie na  
      „Zredukowan�  zadan�  temperatur�  otoczenia”. 
3 = Za pomoc�  styku zewn� trznego mo� na wykona�  prze
� czenie na  
      „Zredukowan�  zadan�  temperatur�  otoczenia przeciwzamro� eniow� ”  
       [zwarcie 0 0 0 lub przerwanie _ _ _]. Na ekranie wy� wietlany jest  
       aktualny tryb styku zewn� trznego. 
 

Sposób dzia
ania styku zewn � trznego 65 Je� li wej� cie [zaciski 3 i 4] pod
� czone jest do styku zewn� trznego 
bezpotencja
owego [parametr 64 = 2 lub 3], mo� e mie�  to wp
yw na sposób 
dzia
ania styku [stycznik telefonu lub styk okienny]. Sposób dzia
ania okre� la stan 
styku, w którym �� dana funkcja jest aktywna. 
 
Ekran:    sposób dzia
ania zamkni� ty [zwarcie]     0 0 0   
              sposób dzia
ania otwarty [roz
� czenie]     _ _ _  
 

Wp
yw czujnika pomieszczenia + czujnika 
temperatury zewn � trznej 

66 Okre� la oddzia
ywanie wspólne czujnika otoczenia wewn� trznego i zewn� trznego, 
kiedy parametr 64 = 1. 
 
0%     = aktywny tylko czujnik wewn. [0% zewn. – 100% wewn.] 
50%   = � rednia warto��  czujnika zewn. + wewn. 
100% = aktywny tylko czujnik zewn. 
 
Do regulacji temperatury otoczenia i jej wy� wietlania wykorzystywany jest „mix” 
temperatur zadanych. Je� li na czujniku zewn. jest zwarcie lub przerwanie, 
wykorzystywany jest czujnik wewn.  
 

Funkcja legionella 
[w przypadku istniej � cego zasobnika 
c.w.u. ] 

69 Funkcja ta pozwala podnie�� , raz w tygodniu, temperatur�  w.u. celem usuni� cia 
ewentualnych czynników szkodliwych. 
Jest aktywna w ka� dy poniedzia
ek podczas pierwszego przygotowywania c.w.u. 
przez maks. 2,5 godzin podnosz� c jej temperatur�  do 65°C. 
1 = aktywna  0 = nie aktywna 

 
 
 
2.11.3 Przebieg krzywych 
grzewczych  
 
Warto��  bie�� ca „15” regulatora 
pogodowego Logica pozwala wy� wietla�  
i ustawia�  charakterystyczn�  krzywa 
grzania. Zwi� kszaj� c k� t nachylenia, 
przedstawiony na wykresie na rys. 18, 
podnosi si�  temperatur�  zasilania  
w funkcji temperatury zewn� trznej. 
 
 
2.11 CZUJNIK TEMPERATURY 

ZEWN� TRZNEJ 
 
Regulator pogodowy „Logica Remote 
Control” mo� na po
� czy�  ze specjalnym 
czujnikiem temperatury zewn� trznej 
dost� pnej jako opcja (kod 8094100). 
Taka konfiguracja zapewnia i utrzymuje 
sta
�  temperatur�  w pomieszczeniu. 
Jako temperatura otoczenia 
wskazywana jest i oceniana � rednia 
wa� ona warto� ci temperatury zmierzonej 
w pomieszczeniu oraz na zewn� trz.  
W celu zainstalowania czujnika nale� y 
zapozna�  si�  z instrukcj�  do
� czona do 
opakowania.

Przyk
ad: Wybieraj� c 
krzyw�  nr 15 przy 
temperaturze zewn� trznej 
 –10°C uzyskuje si �  
temperatur�  zasilania równ�  
60°C. 
 
 

 
Rys. 18 
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3 CHARAKTERYSTYKA  
 
3.1 P	YTKA ELEKTRONICZNA   
 
Wykonana zgodnie z dyrektyw�  dot. 
Niskiego Napi� cia CEE 73/23 zasilana 
jest napi� ciem 230 V. Za po� rednictwem 
transformatora przesy
a zasilanie 24 Volt 
do nast� puj� cych elementów: zawór 
gazowy, termostat bezpiecze	 stwa, 
czujnik c.o. i zasobnika c.w.u., czujnik 
temperatury zewn� trznej (opcja), 
modulator, czujnik przep
ywu, przetwornik 
ci� nienia wody, termostat spalin, 
termostat pokojowy lub regulator 
pogodowy „Logica Remote Control”. 
System automatycznej i ci� g
ej modulacji 
umo� liwia dostosowanie mocy kot
a do 
zró� nicowanych wymaga	  instalacji czy 
u� ytkownika.  
Elementy elektroniczne dzia
aj�  sprawnie 
w temperaturach od 0°C do + 60°C. 
 
3.1.1 Nieprawid
owo � ci dzia
ania   
 
Diody sygnalizuj� ce nieregularne lub 
niew
a� ciwe dzia
anie urz� dzenia 
przedstawione s�  na rys. 18. 
 
 
3.1.2 Elementy p
ytki 
elektronicznej  
 
Na p
ytce elektronicznej znajduj�  si�  
nast� puj� ce elementy: 
 
- Trimmer „POT. RISC.” (10 rys. 20)  

Reguluje maksymaln�  warto��  mocy 
grzewczej c.o. Aby j�  zwi� kszy� , 
nale� y przekr� ci�  trimmer w prawo; 
aby zmniejszy� , nale� y przekr� ci�  
go w lewo. 

 
- Trimmer „POT. ACC.” (6 rys. 20) 

S
u� y do zmiany warto� ci ci� nienia 

podczas zap
onu (STEP) na 
zaworze gazowym. W zale� no� ci od 
rodzaju gazu, na jaki ustawiony jest 
kocio
, nale� y wyregulowa�  trimmer 
tak, aby uzyska�  na palniku 
ci� nienie oko
o 3 mbar dla gazu 
ziemnego oraz 7 mbar dla gazu 
p
ynnego (propanu). Aby zwi� kszy�  
ci� nienie, nale� y przekr� ci�  trimmer 
w prawo; aby je zmniejszy� , nale� y 
przekr� ci�  go w lewo. Poziom 
ci� nienia powolnego zap
onu mo� na 
ustawi�  w ci� gu pierwszych 5 
sekund od zapalenia si�  palnika.  
Po ustaleniu warto � ci ci � nienia 
zap
onu (STEP) w zale � no� ci od 
rodzaju gazu, nale � y 
skontrolowa �  czy ci � nienie gazu 
w c.o. jest nadal na poziomie 
ustawionym wcze � niej. 

 
- Prze
� cznik „MET-GPL” (Gaz 

ziemny / LPG)  (7 rys. 20) 
Mostek 
� cznika nie za
 � czony  
oznacza, � e kocio
 przystosowany 
jest do pracy na gaz GZ50; 
natomiast za
� czony  – na gaz 
p
ynny. 

 
- Prze
� cznik „ANN. RIT.” 

(Anulowanie Opó 
 nie � ) (5 rys. 20) 
P
ytka elektroniczna 
zaprogramowana jest, w fazie 
ogrzewania, z 90 sekundow�  
przerw�  techniczn�  palnika, która 
nast� puje zarówno podczas zap
onu 
przy zimnym urz� dzeniu jak  
i podczas ka� dego kolejnego 
zap
onu. Pozwala to unikn��  
cz� stego za
� czania si�  i wy
� czania 
nast� puj� cych po sobie w krótkich 
odcinkach czasu, które mog�  si�  
zdarza�  szczególnie w instalacjach, 
w których wyst� puje du� a strata 
ci� nienia.   

Podczas ka� dego uruchomienia, po 
czasie powolnego zap
onu, kocio
 
dzia
a przez oko
o 1 minut�  przy 
minimalnym ci� nieniu modulacji, po 
czym osi� ga zadan�  warto��  
ci� nienia dla c.o..  
Instaluj� c mostek mo� na anulowa�  
zaprogramowan�  przerw�  
techniczn�  oraz dzia
anie  
z minimalnym ci� nieniem w fazie 
uruchomienia.  
Wtedy odst� py mi� dzy wy
� czeniem 
a kolejnymi zap
onami uzale� nione 
s�  od ró� nicy 5°C wykrytej przez 
czujnik temperatury zasilania c.o. 
[SM]. 

 
- DIP SWITCH (13 rys. 19) 

Aby modu
 dzia
a
 poprawnie 
prze
� czniki powinny znajdowa�  si�  
w pozycji, jak na poni� szym rysunku: 
 

 
 

- 	 � cznik Modureg Sel  (14 rys. 20) 
Przy za
� czonym mostku kocio
 
przygotowany jest do pracy z zaworem 
gazowym SIT; przy mostku wy
� czonym  
– do pracy z zaworem gazowym 
HONEYWELL. 
 
- 	 � cznik „Albatros”  (15 rys. 20) 
Mostek musi by�  zawsze wy
� czony. Jest 
za
� czany jedynie w wypadku instalacji 
kilku kot
ów w kolejno� ci/kaskadzie. 
 
UWAGA:  
Wszystkie powy � ej opisane czynno � ci 
mog �  by�  wykonane jedynie przez 
autoryzowanych serwisantów, pod 
gro 
 b�  uniewa � nienia gwarancji. 

 
Pulsuj� ca dioda czerwona – usterka wentylatora. 

Po 30 minutach po wy
� czeniu wentylatora 
p
ytka próbuje ponownie go uruchomi� . 

 

 
� wiec� ca czerwona dioda blokady zap
onu:  

przestawi�  prze
� cznik 
CR/OFF/EST/INV/SBLOCCO na pozycj�  

odblokowania [...] celem ponownego 
uruchomienia urz� dzenia 

 
Pulsuj� ca dioda czerwona – brak 
komunikacji z regulatorem „Logica 

Remote Control” 

Pulsuj� ca dioda czerwona w 
przypadku niewystarczaj� cego 

ci� nienia wody [*] 

 
Pulsuj� ca dioda czerwona w 

przypadku zadzia
ania zaworu 
bezpiecze	 stwa [*] 

 
Zielona dioda wy
� czona w 
przypadku braku napi� cia 

 
Pulsuj� ca dioda czerwona –interwencja termostatu 

bezpiecze	 stwa/spalin. Przestawi�  prze
� cznik 
CR/OFF/EST/INV/SBLOCCO na pozycj�  odblokowania 

[...] celem ponownego uruchomienia urz� dzenia 
�

Pulsuj� ca dioda czerwona –awaria obwodu kontroli p
omienia 

 
Pulsuj� ca dioda czerwona –uszkodzenie czujnika c.o. [SM] 

 
Pulsuj� ca dioda czerwona – uszkodzenie czujnika przep
ywu c.w.u. 

�
���� ���	
� ��
����
�� �
���� ��� �����
���� ��� 
��� ��� ���� ��� ��
��	�����������	����������
��
����
������
����
��
�� 
������ �
 

 
Rys. 19 
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�
3.2 CZUJNIKI TEMPERATURY  

I PRZETWORNIK CI
 NIENIA 
WODY  

 
Ochrona przeciwzamro� eniowa,  
w postaci sondy NTC na obwodzie c.o., 
uruchamia si� , je� li temperatura wody 
osi� gnie 6°C. Tabele 3 – 3/a  
przedstawiaj�  warto� ci oporu (
 ) czujnika 
w zale� no� ci od zmian temperatury oraz 
przetwornika w zale� no� ci od zmian 
ci� nienia. 
Uszkodzony czujnik temperatury 
zasilania c.o. (SM) uniemo � liwia prac �  
kot
a w obu funkcjach (c.o. i produkcji 
c.w.u.). Przy uszkodzonym czujniku 
zasobnika c.w.u. (SB) kocio
 pracuje 
jedynie w trybie c.o. 
 
TABELA 3 (Czujniki)  
Temperatura  (°C)             Opór ( 
 ) 
20                                12.090 
30                                 8.313 
40                                 5.828 
50                                 4.161 
60                                 3.021 
70                                 2.229 
80                                 1.669 
 
 

TABELA 3/a (Przetwornik)  
 
Ci� nienie Opór (
 ) 
(bar) min. max. 
0 297 320 
0,5 260 269 
1 222 228 
1,5 195 200 
2 167 173 
2,5 137 143 
3 108 113 
3,5 90 94 
 
 
3.2 ZAP	ON ELEKTRONICZNY  
 
Zap
on i obecno��  p
omienia 
kontrolowane s�  przez dwie elektrody 
umieszczone na palniku, które w razie 
przypadkowego zga� ni� cia palnika lub 
braku gazu zapewniaj�  natychmiastowe 
zadzia
anie urz� dze	  bezpiecze	 stwa  
(w ci� gu 1 sekundy). 

3.3.1 Sposób dzia
ania  
Nale� y przekr� ci�  pokr� t
o prze
� cznika 
na pozycj�  lato lub zima co spowoduje 
za� wiecenie si�  zielonej diody kontrolnej   
(    ) oznaczaj� ce w
� czenie zasilania 
urz� dzenia.  
Palnik startuje maksymalnie po 10 
sekundach.  
Ewentualny brak zap
onu powoduje 
blokad�  urz� dzenia; oto czym mo� e to 
by�  spowodowane i jak przebiega: 
 
- Brak gazu  

Proces zap
onu trwa przez max. 10 
sekund; je� li w tym czasie palnik nie 
wystartuje, zapala si�  dioda 
sygnalizuj� ca zablokowanie 
urz� dzenia. 
Zjawisko to mo� e pojawi�  si�  przy 
pierwszym uruchomieniu kot
a lub 
po d
u� szych okresach jego 
nieu� ytkowania, kiedy to  
w przewodach rurowych gromadzi 
si�  powietrze.  
Przyczyn�  mo� e by�  te�  zamkni� ty 
kurek gazowy lub jedna z cewek 
zaworu z uszkodzonym uzwojeniem, 
co uniemo� liwia jego otwarcie. 

LEGENDA 
1 Z
� cze uziemienia elektrody zap
onu 
2 Z
� cze elektrody zap
onu 
3 Bezpiecznik (1,6 AT) 
4 Bezpiecznik (0,16 AT) 
5 	 � cznik „ANN. RIT” (Anulowanie Opó
 nie	 ) 
6 Trimmer „POT. ACC.” (Moc Zap
onu) 
7 	 � cznik „MET-GPL” (Gaz ziemny – LPG) 
8 Potencjometr regulacji temperatury c.w.u. 
9 Z
� cze elektrody kontroli p
omienia 
10 Trimmer „POT. RISC.” (Moc Grzewcza c.o.) 
11 Potencjometr regulacji temperatury c.o. 
12 Prze
� cznik (REGULATOR / OFF / LATO / 

ZIMA / ODBLOKOWANIE) 
13 DIP SWITCH 
14 	 � cznik „Modureg. Sel.” 
15 	 � cznik regulator Albatros 
 
UWAGA: Aby mie �  dost � p do trimmerów 
regulacji (6) i (10) nale � y zdj ��  pokr � t
o 
potencjometru obiegu ogrzewania.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 20 
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Brak sygna
u zadzia
ania elektrody 
zap
onu  

Je� li w ci� gu 10 sekund od 
otwarcia dop
ywu gazu do 
palnika nie nast� pi zap
on, 
zapala si�  dioda sygnalizuj� ca 
zablokowanie urz� dzenia. 
 
Przyczyn�  mo� e by�  przerwany 
kabel elektrody, niew
a� ciwe 
pod
� czenie go do zacisku p
ytki 
elektronicznej lub transformatora 
zap
onowego. 

 
- Brak sygna
u zadzia
ania 

elektrody kontroli p
omienia   
Od momentu zap
onu elektroda 
kontynuuje wy
adowanie, 
pomimo startu palnika. Po 10 
sekundach wy
adowanie zostaje 
przerwane, ga� nie palnik i zapala 
si�  dioda sygnalizuj� ca 
zablokowanie urz� dzenia. 

 
Przyczyn�  mo� e by�  przerwany 
kabel elektrody kontroli 
p
omienia, pod
� czenie elektrody 
do uziemienia, jej zu� ycie 
wymagaj� ce wymiany albo 
uszkodzenie p
ytki elektronicznej.     

 
Nag
y brak napi� cia powoduje 
natychmiastowe wy
� czenie palnika; 
po przywróceniu napi� cia kocio
 
automatycznie powraca do dzia
ania. 
 
3.4 ZAWÓR 
BEZPIECZE� STWA Z CZUJNIKIEM 
PRZEP	YWU  
 
Zawór bezpiecze	 stwa z czujnikiem 
przep
ywu interweniuje blokuj� c prac�  
palnika w przypadku braku przep
ywu 
wody w obiegu w.u. w wyniku 
utworzenia si�  p� cherzyków powietrza 
w wymienniku ciep
a lub zatrzymania 
si�  pompy obiegowej. 

 
UWAGA: W razie konieczno � ci 
wymiany tego zaworu nale � y 
sprawdzi �  czy strza
ka na zaworze 
skierowana jest w stron �  zgodna  
z kierunkiem przep
ywu wody. 
 
 
3.5 WYSOKO
�  
PODNOSZENIA INSTALACJI    
 
Wysoko��  podnoszenia dla instalacji 
c.o., w zale� no� ci od nat�� enia 
przep
ywu,  przedstawia wykres na 
rys. 21. 
 
 

 
3.6 POD	 � CZENIE ELEKTRYCZNE 

INSTALACJI STREFOWYCH   
 
Do wykonania tego typu instalacji 
nale� y wykorzysta�  oddzieln�  lini�  
elektryczn�  i na niej zainstalowa�  
termostaty pokojowe wraz z 
odpowiednimi zaworami strefowymi. 
Przeka
 niki stosuje si�  tylko wówczas, 
gdy zawory strefowe nie s�  
wyposa� one w mikrowy
� czniki. 
Po
� czenie mikrowy
� czników lub 
styków przeka
 nika nale� y wykona�  
na 
� czniku p
ytki elektronicznej (J2), 
po uprzednim usuni� ciu istniej� cego 
mostka (rys. 22). 

W
Y
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 [m
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r]

 

NAT�� ENIE PRZEP	YWU [l/h] 
 
 
 

Rys. 21 

z by-pasem 
bez by-pasu 

LEGENDA 
TA-TA1  Strefowy termostat pokojowy  
VZ-VZ1  Zawór strefowy 
R-R1  Przeka
 nik strefowy 
CR-CR1  Styk przeka
 nika lub mikrozawór strefowy 
 
 

Rys. 22 

UWAGA: Przeka 
 niki stosuje si �  tylko 
wówczas, gdy zawory strefowe nie s �  
wyposa � one w mikrowy
 � czniki  

Z
� czka J2  
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4 U	 YTKOWANIE I KONSERWACJA   
 
4.1 PRODUKCJA C.W.U. „BFT- 

zasobnik BT100”   
 
Przygotowanie c.w.u. zapewnia stalowy 
zasobnik szkliwiony wyposa� ony w 
zabezpieczaj� c�  anod�  magnezow�  oraz 
ko
nierz inspekcyjny do kontroli  
i czyszczenia. 
Stan anody magnezowej nale � y 
kontrolowa �  co roku oraz wymienia �  j�  
w przypadku stwierdzenia zu � ycia, pod 
gro 
 b�  utraty gwarancji. 
Zaleca si�  zainstalowanie na wej� ciu 
obiegu w.u. zaworu odcinaj� cego, który 
oprócz ca
kowitego odci� cia pozwala 
wyregulowa�  strumie	  poboru wody. 
Je� li kocio
 nie produkuje c.w.u., 
nale � y sprawdzi �  czy jest on dobrze 
odpowietrzony; w tym celu nale � y 
pos
u � y�  si �  r� cznymi zaworami 
odpowietrzaj � cymi po uprzednim 
wy
 � czeniu wy
 � cznika g
ównego. 
 
 
4.2 REGULACJA PRZEP	YWU 
W.U. „25 BF – 30 BF  
 
Do regulacji przep
ywu w.u. s
u� y 
regulator przep
ywu g
ównego zaworu 
steruj� cego (zaworu prze
� czaj� cego 
c.o./c.w.u.) (7 rys. 5).  
Nale� y pami� ta� , � e warto� ci przep
ywów 
i odpowiadaj� ce im temperatury c.w.u., 
podane w punkcie 1.3, uzyskano przy 
prze
� czniku pompy obiegowa 
ustawionym na warto��  maksymaln� . 
Je� li obserwuje si�  zmniejszenie 
nat�� enia przep
ywu w.u., zalecane jest 
przeczyszczenie filtru zainstalowanego 
na wej� ciu g
ównego zaworu steruj� cego 
(3 rys. 5).  
Dost� p do niego mo� na uzyska�  dopiero 
po zamkni� ciu zaworu odcinaj� cego 
zimnej wody u� ytkowej. 
 
 

 
4.3 ZAWÓR GAZOWY  
 
Kocio
 produkowany jest seryjnie  
z zaworem gazowym model 
HONEYWELL VK 8115M (rys.23). 
 
4.4 REGULACJA MOCY 
CIEPLNEJ C.O.  
 
Do zmiany warto� ci mocy grzewczej c.o. 
(modyfikuj� c ustawienie fabryczne, które 
wynosi oko
o 17 kW), nale� y pos
u� y�  si�  
� rubokr� tem reguluj� c odpowiednio 
trimmer mocy grzewczej c.o. (10 rys. 20). 
Aby zwi� kszy�  ci� nienie robocze, nale� y 
przekr� ci�  trimmer w prawo, aby je 
zmniejszy�  – w lewo.  
Moc ciepln� , na jaki zosta
 ustawiony 
kocio
, mo� na sprawdzi�  odczytuj� c 
zu� ycie gazu na liczniku i porównuj� c je  
z warto� ciami podanymi w Tabelach 4 – 
4/a – 4b lub te�  mierz� c „� p powietrza” 
za pomoc�  manometru cyfrowego 
pod
� czonego jak pokazano na rys. 24. 
Zmierzone warto� ci nale� y porówna�  z 
warto� ciami podanymi w Tabelach 4 – 
4/a – 4b. 
 

LEGENDA 
1 Regulacja 
2 Cewki EV1-EV2 
3 Pomiar ci� nienia zasilania 
4 Pomiar ci� nienia na dyszach 
5 OFF-SET 
 

Rys.23 

LEGENDA 
1 Pomiar ci� nienia gazu 
2 Zawór gazowy 
3 Pomiar ci� nienia na mieszaczu (-) 
4 Pomiar ci� nienia na wentylatorze (+) 
5 Dysza 
6 Wentylator 
7 Mieszacz powietrze/gaz 
8 Manometr cyfrowy 
 
 
 
 

Rys. 24
 

Tabela 4 
 
Zmienna moc cieplna  Zu� ycie gazu ** 
(80/60°C)  

kW 
(50/30°C)  

kW 
� p powietrza* 

mm H2O 
GZ50 

m3/h st 
Propan 

kg/h 
24,0 26,4 49,5 2,63 1,01 
18,7 20,6 35,0 2,06 0,79 
13,2 14,6 20,0 1,46 0,56 
8,6 9,5 7,0 0,95 036 

 
* „� p powietrza” mierzone przy kotle pracuj� cym za pomoc�  

manometru ró� nicowego pod
� czonego do punktu pomiaru 
ci� nienia na wentylatorze 

** Zu� ycie gazu dotycz�  warto� ci opa
owej dolnej w warunkach 
standardowych 15°C i 1013 mbar. 

 
 
 
 
 
 
 

Rys. 25 

4.4.1 Wykres mocy cieplnej w zale � no� ci od „ � p powietrza” dla modelu „25”  

� p powietrza 

M
oc

 c
ie

pl
na

 k
W
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 4.4.1 Wykres mocy cieplnej w zale � no� ci od „ � p powietrza” dla modelu „ 30”  

Tabela 4/a G20 (GZ50 E) 
 
Zmienna moc cieplna � p powietrza* Zu� ycie gazu ** 

G20 
(80/60°C)  

kW 
(50/30°C)  

kW 
(80/60°C)  
mm H2O 

(50/30°C)  
mm H2O 

G20 
m3/h st 

29,3 32,0 63,8 66,4 3,17 
22,9 25,0 45,0 45,0 2,48 
16,1 17,6 25,0 25,0 1,75 
10,4 11,4 8,4 9,2 1,14 

 
 
TABELA 4/b – G31 (propan)   
 
Zmienna moc cieplna � p powietrza* Zu� ycie gazu ** 

G31 
(80/60°C)  

kW 
(50/30°C)  

kW 
(80/60°C)  
mm H2O 

(50/30°C)  
mm H2O 

G31 
m3/h st 

29,3 32,0 68,4 70,4 1,52 
22,9 23,4 45,0 45,0 1,19 
15,4 16,6 25,0 25,0 0,84 
10,4 11,4 9,2 9,5 0,55 

 
 
* „� p powietrza” mierzone przy kotle pracuj� cym za pomoc�  

manometru ró� nicowego pod
� czonego do punktu pomiaru 
ci� nienia na wentylatorze 

** Zu� ycie gazu dotycz�  warto� ci opa
owej dolnej w warunkach 
standardowych 15°C i 1013 mbar. 

 

� p powietrza � p powietrza 

M
oc

 c
ie

pl
na

 k
W

 

M
oc

 c
ie

pl
na

 k
W

 

Rys. 25/a 
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Regulacj �  i kontrol �  nale � y przeprowadza �  przy kotle pracuj � cym w trybie c.o.  
 
 
REGULACJA „ � p powietrza” 
 
Aby zmierzy�  „� p powietrza”, 
wystarczy pod
� czy�  manometr 
ró� nicowy, wyposa� ony w skal�  
dziesi� tna w mm lub Paskalach, 
do punktów pomiarowych 
zgodnie ze wskazówkami 
[Rysunek 1]. 
 
Kolejno ��  czynno � ci: 
1) Przekr� ci�  w prawo do 

oporu trimmer regulacji mocy 
c.o. B – Rysunek 2]; 
wentylator na najwy� szych 
obrotach. 

 
2) Odszuka�  warto� ci „� p 

powietrza max” podane w 
tabeli pos
uguj� c si�  w tym 
celu trimmerem „MAX” na 
p
ytce wentylatora [Rysunek 
3]. 

 
� p powietrza max 
Dewy 25 30 
GZ50 
[G20] 

49,5 63,8 

Propan 
[G31] 

49,5 68,4 

 
 
3) Przekr� ci�  w lewo do oporu 

trimmer regulacji mocy c.o. [B 
– Rysunek 2], wentylator na 
najni� szych obrotach. 

 
4) Odszuka�  warto� ci „� p 

powietrza min” podane w 
tabeli pos
uguj� c si�  w tym 
celu trimmerem „MIN” na 
p
ytce wentylatora [Rysunek 
3]. 

 
� p powietrza min 
Dewy 25 30 
GZ50 [G20] 7,1 8,4 
Propan [G31] 7,1 9,2  

 
 
 
  

 
REGULACJA „ � p powietrze-
gaz” 
 
Aby zmierzy�  „� p powietrze-
gaz”, wystarczy pod
� czy�  
przewód manometru 
ró� nicowego oznaczony plusem 
do punktu pomiarowego gazu a 
przewód oznaczony minusem do 
odpowiedniego punktu 
pomiarowego na kotle [Rysunek 
4]. 
 
Regulacji ci � nienia gazu 
nale � y dokonywa �  zawsze 
przy wentylatorze pracuj � cym 
przy minimalnej pr � dko � ci 
obrotów . 
 
Kolejno ��  czynno � ci: 
1) Przekr� ci�  w lewo trimmer 

regulacji mocy c.o. [B – 
Rysunek 5]; wentylator na 
najni� szych obrotach. 

 
Otworzy�  do ko	 ca przes
on�  na 
zasilaniu gazu [1 – Rysunek 6]; 
naci� cie w pozycji poziomej. 

 

 
Po zako	 czeniu czynno� ci kalibracji nale� y sprawdzi� , za pomoc�  analizatora spalin, warto� ci CO2. w przypadku stwierdzenia 
niezgodno� ci w stosunku do warto� ci podanych w tabeli, przekraczaj� cych lub mniejszych ni�  0,2, nale� y dokona�  odpowiednich 
korekt: 
 
 „Dewy 25”  „Dewy 30” 
 CO2 GZ50 [G20] CO2 Propan [G31]  CO2 GZ50 [G20] CO2 Propan [G31] 
Moc „MIN” 9,3 10,2  9,0 10,1 
Moc „MAX” 8,9 10,0  9,1 10,3 

  
- W celu korekty CO2 przy mocy „MIN” nale� y pos
u� y�  si�  � rub�  OFF-SET [2 – Rysunek 6]. 
- W celu korekty CO2 przy mocy „MAX” nale� y pos
u� y�  si�   przes
on�  [1 – Rysunek 6]. 
 
UWAGA: 
- W kot
ach pracuj� cych na 

PROPAN-G31 zaleca si�  
sprawdzi�  poprawno��  
ustawienia mostka GPL na 
p
ytce kontrolnej. 

- Tylko w wersji „Dewy 25” 
na PROPAN-G31 na 
poborze powietrza 
wentylatora zamocowana 
jest przes
ona kod 6028640 
[Rysunek 7]. 

 

 

 
 
 
- W modelach „Dewy” na 

propan-G31, w przypadku 
wymiany p
ytki kontrolnej 
wentylatora kod 6260501, 
nale� y koniecznie przeci��  
opornik wskazany na 
[Rysunku 8]. 

  

Rysunek 4

Rysunek 5

Rysunek 6 

 

Rysunek 1 

Rysunek 2 

Rysunek 3 

ustawienie
1) Przekr� ci�  � rub�  regulacyjn�  OFF-SET zaworu gazowego 

[2 – Rysunek 6] w celu odszukania „� p powietrze-gaz” 
zgodnie z poni� sza tabel� : 

 
Przes
ona otwarta 

Dewy 25 30 
GZ50 [G20] 7,3 7,0 
Propan [G31] 8,1 10,1 
 
2) Wyregulowa�  pozycj�  � aluzji [1 – Rysunek 6] w celu 

wyszukania „� p powietrze-gaz”, zgodnie z poni� sz�  
tabel� : 

 
Przes
ona wyregulowana 

Dewy 25 30 
GZ50 [G20] 5,3 6,3 
Propan [G31] 5,2 9,0 
 

Rysunek 7 
Rysunek 8

Rys. 26



 22

4.5 DEMONTA	  NACZYNIA 
WZBIORCZEGO  
 
Aby zdemontowa�  naczynie wzbiorcze 
nale� y: 
- Sprawdzi�  czy kocio
 zosta
 

opró� niony z wody. 
- Odkr� ci�  z
� czk�  i przeciwnakr� tk� . 
- Zdj��  naczynie wzbiorcze. 
 
Przed nape
nieniem instalacji nale� y 
sprawdzi� , za pomoc�  manometru 
pod
� czonego do zaworu wst� pnego 
nape
niania, czy w naczyniu wzbiorczym 
jest ci� nienie zawiera wynosz� ce  
0,8÷1 bar. 
 
 
4.6 ZDEJMOWANIE OBUDOWY  

 
Dla u
atwienia wykonywania czynno� ci 
konserwacyjnych kot
a mo� na zdj��  
ca
kowicie jego obudow�  post� puj� c jak 
poni� ej (rys. 27): 
- Poci� gn��  panel przedni lekko do 

przodu uwalniaj� c go z blokuj� cych 
ko
ków bocznych. 

- Odkr� ci�  dwie � ruby mocuj� ce panel 
sterowniczy z boków. 

- Odkr� ci�  cztery � ruby mocuj� ce boki 
do podstawy panelu sterowniczego. 

- Poci� gn��  do góry boki wyjmuj� c je  
z wpustów ramy. 

 
 
4.7 CZYSZCZENIE  
I KONSERWACJA  
 
Czyszczenia i konserwacja kot
a powinna 
by�  przeprowadzana nie rzadziej ni�  raz 
w roku. 
Podczas wykonywania konserwacji 
autoryzowany serwis powinien 
sprawdzi �  czy w okapniku z syfonem 
jest woda (konieczne zw
aszcza w 
przypadku, gdy urz � dzenie pozostaje 
wy
 � czone przez d
u � szy okres czasu). 
Ewentualne nape
nienie nale� y wykona�  
za pomoc�  specjalnego wlotu (rys. 28). 
 
 
4.7.1 Czyszczenie filtru „Aqa 

Guard” w wersji BF (Rys. 
28/a) 

 
W celu wyczyszczenia filtru nale� y 
zamkn��  zawory zasilania oraz powrotu, 
wy
� czy�  kocio
 przesuwaj� c pokr� t
o  
w pozycj� OFF, zdj��  os
on�  i opró� ni�  
kocio
. 
Pod
o� y�  pod filtr pojemnik i odkr� ci�  filtr 
usuwaj� c z niego zanieczyszczenia  
i kamie	 . Przed ponownym za
o� eniem 
filtru sprawdzi�  u
o� enie uszczelki. 

4.7.2 Funkcja „kominiarz” 
 
Funkcja kominiarza jest aktywna tylko  
w modelu „BFT” . Aby sprawdzi�  
poprawno��  procesu spalania kot
a, 
nale� y przekr� ci�  pokr� t
o na panelu 
sterowania na symbol [ ����  ] i przytrzyma�  
je w tej pozycji do chwili kiedy nie zacznie 
pulsowa�  � ó
ta dioda ( IIII ) (rys. 29).  
W tym momencie kocio
 zaczyna 
pracowa�  w trybie ogrzewania na 
maksymalnej mocy wy
� czaj� c si�  przy 
temperaturze 80°C i ponownie w
 � czaj� c 
przy temperaturze 70°C.  
Przed uruchomieniem funkcji 
„kominiarza” nale � y upewni �  si �  czy 
zawory grzejników lub ewentualne 
zawory strefowe s �  otwarte.  
Kontrol�  t�  mo� na przeprowadzi�  równie�  
podczas pracy kot
a w trybie produkcji 
c.w.u.  
Aby j�  wykona�  wystarczy, po uprzednim 
w
� czeniu tej funkcji, odkr� ci�  jeden lub 
kilka naraz kurków c.w.u.; po kilku 
minutach pojawia si�  sygna
 z diody 
c.w.u., która prze
� cza automatycznie na 
diod�  ( ...). 
Tak� e w tym przypadku kocio
 b� dzie 
pracowa
 na maksymalnej mocy w 
zakresie temperatur obiegu w.u. 80°C – 
70°C.  
W trakcie wykonywania tej próby kurki 
c.w.u. powinny by�  stale odkr� cone. 
Po zako	 czeniu kontroli procesu spalania 
nale� y wy
� czy�  kocio
 przekr� caj� c 
pokr� t
o do pozycji (OFF), po czym 
ustawi�  pokr� t
o w wybranej pozycji.   
 
UWAGA: Funkcja kontroli dro � no� ci 
komina wy
 � cza si �  samoczynnie po 
oko
o 15 minutach. 

 
PULSUJ � CA 	 Ó	TA DIODA  

Rys. 28

LEGENDA 
1 � ruba 
2 Rama 
3 Bok lewy 
4 Bok prawy 
 

Rys. 27  
Rys. 28/a

 
Rys. 29
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UWAGI  

 
- W przypadku stwierdzenia usterki kot
a i jego nieprawid
owego dzia
ania nale� y go wy
� czy� . Zabrania si�  przeprowadzania 

jakichkolwiek samodzielnych napraw. Nale� y zwróci�  si�  do najbli� szego Autoryzowanego Serwisu Technicznego. 
- Instalacja kot
a, wszelkie interwencje i naprawy oraz czynno� ci konserwacyjne musz�  by�  wykonywane przez Autoryzowany 

Serwis Techniczny. Niedozwolona jest samodzielna ingerencja w urz� dzenia zaplombowane przez producenta. 
- Zabrania si�  zatykania kratek ss� cych i otworów wentylacyjnych pomieszcze� , w których zainstalowany jest kocio
. 

�

 
 
 � �%�&�'$�'����(����$�' ��
�
URUCHOMIENIE KOT	A (rys. 1)  
 
Otworzy�  zawór gazowy, opu� ci�  p
ytk�  
zamykaj� ca panelu sterowania i 
uruchomi�  kocio
 ustawiaj� c pokr� t
o 
prze
� cznika w pozycji lato (     ).  

W
� czenie si�  zielonej diody (.... ) 
oznacza w
� czenie zasilania urz� dzenia. 
- Je� li pokr� t
o prze
� cznika znajduje 

si�  w pozycji lato ( �  ), kocio
 
zaczyna pracowa�  produkuj� c ciep
�  
wod�  u� ytkow� , przy czym ustawia 

si�  na maksymaln�  moc 
pozwalaj� c�  osi� gn��  temperatur�  
wybran�  przez u� ytkownika.    
Ci� nienie gazu zmienia si�  w sposób 
automatyczny i ci� g
y tak, aby 
utrzyma�  zadan�  temperatur�  na 
sta
ym poziomie. 
 

- Je� li pokr� t
o prze
� cznika znajduje 
si�  w pozycji zima ( f  ), kocio
, po 
osi� gni� ciu  temperatury ustawionej 
na potencjometrze c.o., moduluje 
moc w sposób automatyczny 
dostosowuj� c j�  odpowiednio do 
rzeczywistego zapotrzebowania 
instalacji.    
Prac�  kot
a mo� e wstrzyma�  
zadzia
anie termostatu pokojowego 
lub regulatora pogodowego „Logica 
Remote Control”.  

 
 
REGULACJA TEMPERATURY (rys. 2)  
 
- Temperatur�  wody u� ytkowej 

reguluje si�  pokr� t
em w.u.  (...... ). 
Po odkr� ceniu kurka c.w.u. 
ustawiona temperatura wy� wietlana 
jest na skali czerwonych diod  
w zakresie 35÷80°C a jednocze � nie 
zapala si�  dioda � ó
ta obiegu c.w.u. 
(...... ). 
Je� li nie ma sygna
u 
zapotrzebowania ani na c.o. ani na 
c.w.u. (diody IIII oraz ..... s�  
wy
� czone) na skali diód 
czerwonych w zakresie 35÷80°C 
wy� wietlana jest temperatura 
zasobnika. 
 

- Temperatur�  ogrzewania reguluje 
si�  pokr� t
em c.o. (IIII ). Zadana 
temperatura sygnalizowana jest 
zapaleniem si�  skali diód 
czerwonych w zakresie 35÷80°C  
a jednocze� nie zapala si�  dioda 
� ó
ta obiegu c.o. (IIII ). 
Je� li temperatura powrotu wody jest 
ni� sza ni�  oko
o 55°C, wyst � puje 
zjawisko kondensacji produktów 
spalania, które dodatkowo zwi� ksza 
wydajno��  wymiany termicznej. 

OTWIERA

Zielona dioda  

Czerwona dioda
 

	 ó
ta dioda 

 
Rys. 1 

 
Rys. 2 
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WY	 � CZENIE KOT	A  (rys. 1)  
 
Aby wy
� czy�  urz� dzenie, wystarczy przekr� ci�  
pokr� t
o prze
� cznika na pozycj�  (OFF). 
Je� li urz� dzenie nie b� dzie u� ywane przez 
d
u� szy okres czasu, zaleca si�  od
� czy�  
równie�  zasilanie, zamkn��  kurek gazowy  
a w okresie zimowym tak� e opró� ni�  kocio
  
i instalacj�  z wody celem unikni� cia jej 
zamarzni� cia i rozsadzenia przewodów. 
 
PRZESTAWIENIE NA INNY RODZAJ GAZU  
 
W razie konieczno� ci przestawienia kot
a na gaz 
inny ni�  ten, na który zosta
 ustawiony 
fabrycznie, nale� y zwróci�  si�  wy
� cznie do 
Autoryzowanego Serwisu Technicznego. 
 
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA  
 
Konserwacja planowa urz � dzenia powinna 
by�  wykonywana co roku przez 
Autoryzowany Serwis Techniczny.  
Kocio
 jest wyposa � ony w kabel zasilaj � cy, 
który mo � e by�  wymieniany tylko i wy
 � cznie 
na analogiczny pod wzgl � dem przekroju 
i izolacji.  
 
NIEPRAWID	OWO 
 CI DZIA	ANIA  
 
- Blokada zap
onu (rys. 3)   

W przypadku nie wyst� pienia zap
onu 
palnika zapala si�  czerwona dioda 
kontrolna (...). 
 
Aby ponownie uruchomi�  kocio
, 
nale� y ustawi�  pokr� t
o prze
� cznika 
w pozycji ( ..), po czym przekr� ci�  je 
szybko ustawiaj� c w pozycji lato (  ) ) 
lub zima (      ).  
W przypadku ponownego 
wyst � pienia blokady urz � dzenia, 
nale � y zwróci �  si �  do 
Autoryzowanego Serwisu 
Technicznego.    

 
- Zbyt ma
e ci � nienie wody  (rys. 4)  

Zapalenie si�  czerwonej diody 
pulsuj� cej „0,5 bar”  oznacza, � e 
kocio
 nie pracuje. 
Aby ponownie go uruchomi� , nale� y 
przekr� ci�  w lewo kurek nape
niania 
a�  do chwili kiedy zapali si�  zielona 
dioda „1 bar” . 
PO ZAKO� CZENIU NAPE	NIANIA 
NALE	 Y ZAMKN��  ZAWÓR 
NAPE	NIANIA. 
Je� eli nie � wieci si�  � adna dioda, 
nale� y zwróci�  si�  do 
Autoryzowanego Serwisu 
Technicznego.    
 

- Zadzia
anie termostatu 
bezpiecze � stwa (rys. 5)  
W przypadku zadzia
ania termostatu 
bezpiecze	 stwa zapala si�  pulsuj� ca 
dioda czerwona „35°C” . Aby 
ponownie uruchomi�  kocio
, nale� y 
ustawi�  pokr� t
o prze
� cznika  

w pozycji ( ..), po czym przekr� ci�  je szybko ustawiaj� c w pozycji lato (  (  ) lub zima (  f  ).  
W przypadku ponownego wyst � pienia blokady urz � dzenia, nale � y zwróci �  si �  do Autoryzowanego Serwisu Technicznego.    

- Inne nieprawid
owo � ci  (rys. 6)  
W przypadku zapalenia si�  jednej z czerwonych diod w zakresie „40÷80°C” , nale� y wy
� czy�  kocio
 i podj��  prób�  jego 
ponownego za
� czenia.  
Czynno��  t�  mo� na powtórzy�  maksymalnie 2-3 razy, a w razie niepowodzenia wezwa�  autoryzowany serwis techniczny. 

 

 

DIODA CZERWONA PULSUJ � CA W 
SYTUACJI AWARYJNEJ  

 

DIODA ZIELONA 
 WIEC� CA 
PODCZAS PRACY URZ� DZENIA 

 
Rys. 3 

 

CZERWONA DIODA 

 
Rys. 5 

 
Rys. 6 

PULSUJ� CA CZERWONA 
DIODA 

PULSUJ� CA CZERWONA 
DIODA 

OTWIERA

PULSUJ� CA CZERWONA DIODA 
W SYTUACJI AWARYJNEJ 

ZIELONA DIODA SWIECACA 
PODCZAS PRACY URZADZENIA 

 
Rys. 4 
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�
Je� li kocio
 pod
� czony jest do regulatora 
pogodowego „Logica Remote Control”, 
prze
� cznik (REGULATOR / OFF / LATO 
/ ZIMA / ODBLOKOWANIE) powinien 
znajdowa�  si�  w pozycji (    . ); w takiej 
sytuacji nie funkcjonuj�  potencjometry 
c.o. i c.w.u. a wszystkie funkcje 
sterowane s�  poprzez regulator (rys. 7). 
W przypadku usterki „Logica Remote 
Control” kocio
 mo� e nadal pracowa� , 

je� li pokr� t
o ustawi si�  w pozycji  
(       lub        ), przy czym brak jest 
sterowania i kontroli temperatury 
otoczenia. 
Wewn� trz, pod pokryw� , znajduje si�  
instrukcja dzia
ania (rys. 8). 
Ka� de ustawienie lub jego zmiana jest 
wy� wietlane i potwierdzane na ekranie 
(rys. 9). 

�
 � �%�&�'$�' ��
�
Podczas pracy kot
a pokrywa regulatora powinna by �  zamkni � ta. 
 
- Wybór trybu pracy 

[przyciski szare] 
�� dany tryb pracy wybierany jest przez naci� ni� cie 
odpowiedniego przycisku z oznaczonym symbolem. 
Wybór jest wskazywany przez symbol _��� � _ 

 
 
 
 
 
 
 

..... Tryb pracy automatycznej : program ogrzewania funkcjonuje automatycznie zgodnie  
z ustawionym programem ogrzewania. Program ten mo� na czasowo wy
� czy�  za pomoc�  
przycisku pracy ekonomicznej.  

 
..... Sterowanie r � czne: program ogrzewania dzia
a poprzez sterowanie r� czne, je� li wybierze si�  

tryb pracy ekonomicznej naciskaj� c odpowiedni przycisk. 
 
..... Czuwanie : program ogrzewania zostaje wy
� czony. 

 
Rys. 7 

3   Przycisk trybu pracy: tryb automatyczny 
4   Przycisk trybu pracy: sterowanie r� czne      
5   Przycisk trybu pracy: czuwanie 
6   Pokrywa z instrukcjami 
7   Pokr� t
o nastawcze temperatury 
8   Przycisk obecno� ci / nieobecno� ci  
 

Rys. 8

Legenda 
1   Cyfry, czas 
2   Program ogrzewania 
3   Jednostki [%/°C] 
4   Wska
 nik przycisku pracy ekonomicznej 
5   Temperatura zewn� trzna 
6   Temperatura pomieszczenia 
7   Funkcja „wakacje” 
8   Tryb pracy 
9   Numer wiersza/aktualny dzie	  
10 W
� czony palnik 
11 Praca w trybie ogrzewania 
12 Temperatura c.w.u./ci� nienie w.u. 

Rys. 9

 
1   Ekran 
2   Przycisk info 
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- Przycisk Info 
[kolor szary] 

Ka� de naci� ni� cie przycisku Info powoduje wy� wietlanie 
kolejno warto� ci w kolejno� ci zgodnej z poni� sz�  list� . 
Sterowanie ogrzewaniem jest kontynuowane niezale� nie 
od stanu wy� wietlacza. 

 
 
 
 
 

  Dzie	  tygodnia, aktualna godzina, temperatura w pomieszczeniu 
 
 
  Temperatura zewn� trzna*  
 
 
  Temperatura c.w.u.* 

 
 

- Pokr � t
o regulacji temperatury  
 

Przed przyst � pieniem do regulacji temperatury na regulatorze, na le� y upewni �  si �  czy 
ewentualne zawory termostatyczne ustawione s �  na �� danej temperaturze. 
 
  ........ Je� li w pomieszczeniu jest za ciep
o lub za zimno, mo� na w prosty sposób 

wyregulowa�  �� dan�  temperatur�  pos
uguj� c si�  pokr� t
em nastawczym do regulacji 
temperatury. 

 
 Przekr� caj� c pokr� t
o w kierunku symbolu + zadana temperatura wzrasta  

o oko
o 1°C (na ka � d�  kresk�  podzia
ki).  
 
 Przekr� caj� c pokr� t
o w kierunku symbolu – zadana temperatura maleje  

o oko
o 1°C (na ka � d�  kresk�  podzia
ki). 
 

Przed ponown �  korekt �  warto � ci nale � y odczeka � , a�  zadana temperatura si �  ustabilizuje. 
 
Uwaga:  Za pomoc�  pokr� t
a regulacji temperatury mo� na korygowa�  jedynie temperatur�  zadan� , 
natomiast temperatura zredukowana pozostaje bez zmian. 
 

 
- Przycisk pracy ekonomicznej 

 
Je� li pomieszczenia s�  nieu� ywane przez d
u� szy okres czasu, mo� na  
zredukowa�  temperatur�  pos
uguj� c si�  przyciskiem pracy ekonomicznej a tym samym 
zaoszcz� dzi�  energi� . W momencie, gdy pomieszczenie ponownie zaczyna by�  
u� ytkowane nale� y znów pos
u� y�  si�  przyciskiem celem podniesienia temperatury.  

Wybierany tryb wy� wietlany jest na ekranie: 
 
 
... .. Ogrzewanie przy temperaturze zadanej 
 
 
.....  Ogrzewanie przy temperaturze zredukowanej 
 

UWAGA:     Wybrana warto��  zadana utrzymuje si�  w sposób ci� g
y w trybie sterowania r� cznego         , 
natomiast w trybie pracy automatycznej ..... jedynie tymczasowo, tzn. do momentu kolejnego 
prze
� czenia przez program czasowy ogrzewania. 

�
���)��&�#�$�' ��
�
Podczas programowania regulatora jego pokrywa powin na by �  otwarta. 
 
 
Mo� na nastawia�  lub wy� wietla�  nast� puj� ce warto� ci: 
 
·  Temperatura 1 do 3 
·  Program ogrzewania 4 do 11 
·  Dzie	  tygodnia lub godzina 12 do 14 
·  Warto� ci aktualne 15 do 17 
·  Okres wakacji   18 
·  Przywrócenie nastaw fabrycznych   19 
 
 
 
 
 

* Pojawia si�  tylko wtedy, gdy 
pod
� czono odpowiedni czujnik 
lub podany jest sygna
 z 
regulatora kot
a. 
 

Otwarcie pokrywy powoduje 
przestawienie regulatora w tryb 
programowania i wy� wietlenie 
funkcji przycisków. 
Numer w ramce oznacza 
wiersze programu, które mog�  
by�  wybrane za pomoc�  
przycisków oznaczonych 
strza
k� . 
 

 
   Linia programu             Warto ��  

Wybór linii programu    Wybór warto � ci  
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- Regulacja temperatury Przed przyst � pieniem do regulacji temperatury na regulatorze, ew entualne zawory 
termostatyczne powinny by �  ustawione na �� danej temperaturze. 

 
W trybie pracy automatycznej regulator prze
� cza z temperatury zadanej do temperatury 
zredukowanej, zgodnie z programem czasowym. Prze
� czanie temperatur w trybie sterowania 
r� cznego wykonywane jest r� cznie po przyci� ni� ciu przycisku pracy ekonomicznej. 
 
1 Temperatura zadana:  
 temperatura, gdy w pomieszczeniu s�  u� ytkownicy 
 [ustawienie podstawowe] 
 
2 Temperatura zredukowana: 

temperatura, gdy pomieszczenie nie jest u� ytkowane lub w nocy. 
 

3 Temperatura c.w.u.: 
 - temperatura �� dana c.w.u. 
 - temperatura optymalna c.w.u.  

  (w przypadku zainstalowania zasobnika c.w.u.) 
 

61 Temperatura zredukowana c.w.u. dla zasobnika (w przypadku zainstalowania 
zasobnika c.w.u.); 
�� dana temperatura zredukowana c.w.u. 
Aby przej��  do parametru „zredukowana temperatura c.w.u.”, nale� y nacisn��  
jednocze� nie przez co najmniej 5 sekund przyciski �  i �  a nast� pnie, za pomoc�  
przycisku �  przesuwa�  wiersze celem odszukania parametru 61. 
Ustawi�  warto��  pos
uguj� c si�  przyciskiem – lub +. 
 

- Ustawianie godziny   12 Do nastawiania bie�� cego dnia 
      [1 = poniedzia
ek / 7 = niedziela]. 
 
    13 Do nastawiania bie�� cej godziny. 

 
14 Do nastawiania bie�� cej minuty. 

Przy pe
nych godzinach wy� wietlana godzina zmienia si�  w sposób automatyczny. 
 

U� ywaj� c + i – mo� na nastawi�  bie�� c�  godzin� . Przytrzymanie naci� ni� tego 
przycisku przyspiesza wy� wietlanie warto� ci. 
 

 
 
- Program ogrzewania  U� ywaj� c programu ogrzewania mo� na okre� li�  czasy prze
� czania  

/ c.w.u . temperatur w ci� gu jednego tygodnia. Program tygodniowy zawiera  
 7 programów 24 godzinnych. Jeden program dzienny mo� e zawiera�  do  
                                         3 okresów ogrzewania, z których ka� dy jest definiowany przez czas 
                                         rozpocz� cia i zako	 czenia. Program 24 godzinny nr 8 s
u� y do  
                                         regulacji c.w.u. Je� li który�  z okresów ogrzewania nie jest wymagany,          
                                         mo� na wprowadzi�  t�  sam�  godzin�  rozpocz� cia i zako	 czenia. 

 

 
 
4 Wybór dnia okresu ogrzewania 

[1 = poniedzia
ek ... 7 = niedziela / 8 = program c.w.u.] 
 
5 Pocz� tek 1 okresu ogrzewania: ogrzewanie w trybie zadanym 
 
6 Koniec 1 okresu ogrzewania: ogrzewanie zredukowane 
 
7 Pocz� tek 2 okresu ogrzewania: ogrzewanie w trybie zadanym 
 
8 Koniec 2 okresu ogrzewania: ogrzewanie zredukowane 
 
9 Pocz� tek 3 okresu ogrzewania: ogrzewanie w trybie zadanym 
 
10 Koniec 3 okresu ogrzewania: ogrzewanie zredukowane 
 
11 Kopiowanie programu 24 godzinnego 
 

+ Naciskaj� c ten przycisk mo� na kopiowa�  aktualny  
program ogrzewania na nast � pny dzie	 . 

 
- Naciskaj� c ten przycisk mo� na kopiowa�  aktualny  

program ogrzewania na poprzedni  dzie	 . 
 

Jako potwierdzenie wy� wietlony jest program na dzie	  nast� pny.
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- Program c.w.u. dla  Za pomoc�  regulatora Logica Remote Control mo� na sterowa�   
(w przypadku            temperatur�  wody w zasobniku na dwóch poziomach [temperatura    
zainstalowania         komfortowa i temperatura zredukowana], zgodnie z programem  
zasobnika c.w.u.)             wybranym za pomoc�  parametru 62 [temperatura c.w.u.]. Aby przej��   
                                         do tego parametru, nale� y nacisn��  jednocze� nie przez co najmniej  

 5 sekund przyciski �  i �  a nast� pnie, za pomoc�  przycisku �   
                                         przesuwa�  wiersze celem odszukania parametru 62. W tym momencie  
                                         uzyskuje si�  dost� p do czterech ró� nych trybów programowania  
                                         wybieralnych za pomoc�  przycisków – lub + :  
-  

0 = 24 godziny/dzie	  – c.w.u. dost� pna ca
y czas na poziomie temperatury zadanej 
poprzez parametr 3. 

1 = standard – c.w.u. zgodnie z 24 godzinnym programem ogrzewania. W okresie 
ogrzewania komfortowego temperatura zasobnika ustawiana jest zgodnie z warto� ci�  
zadan�  na parametrze 3. W okresie ogrzewania zredukowanego temperatura 
zasobnika ustawiana zgodnie z warto� ci�  zadan�  na  parametrze 61. 

2 = funkcja wy
� czona  
3 = zgodnie z programem 24 godzinnym [8] – Ka� dego dnia w tygodniu temperatura 

c.w.u. ustawiana jest zgodnie z programem 8. W tym wypadku programowanie jest 
takie samo na wszystkie dni tygodnia i zawiera 3 przedzia
y czasowe. W ustawionych 
przedzia
ach czasowych temperatura zasobnika ustawiana jest zgodnie z warto� ci�  
zadan�  na parametrze 3. W pozosta
ych przedzia
ach c.w.u. w zasobniku 
utrzymywana jest na poziomie warto� ci zadanej na parametrze 61. 
 

  
 

5 Pocz� tek 1 okresu: przygotowanie c.w.u. do poziomu temperatury komfort 
 
6 Koniec 1 okresu: utrzymywanie temperatury c.w.u. na poziomie zredukowanym 
 
7 Pocz� tek 2 okresu: przygotowanie c.w.u. do poziomu temperatury komfort 
 
8 Koniec 2 okresu: utrzymywanie temperatury c.w.u. na poziomie zredukowanym 
 
9 Pocz� tek 3 okresu: przygotowanie c.w.u. do poziomu temperatury komfort 
 
10 Koniec 3 okresu: utrzymywanie temperatury c.w.u. na poziomie zredukowanym 
 
 

 
- Warto � ci bie �� ce 15 Wy� wietlanie i ustawianie krzywej grzania.  

W przypadku nie osi� gni� cia zadanej temperatury pomieszczenia nale� y 
wybra�  krzyw�  opisan�  w punkcie 2.11.3.  
 

16 Wy� wietlanie aktualnej temperatury kot
a. 
 
17 Wy� wietlanie aktualnej mocy palnika oraz bie�� cego trybu dzia
ania  

 [.      = ogrzewanie /  ...   =  c.w.u.] 
 
 

 
- Funkcja „wakacje”  18 Wprowadzenie liczby dni nieobecno� ci w  

             pomieszczeniu. 
 

Na ekranie wy� wietla si�  symbol wakacji [.   .  ], po lewej stronie dzie	  
aktywacji programu [1 = poniedzia
ek / 7 = niedziela] a po prawej liczba dni 
wakacji. 
 

UWAGA: 
 
.... W czasie wakacji regulator prze
� cza si�  w tryb czuwania. 
 
 
..... Po zako	 czeniu okresu wakacji regulator powraca do trybu pracy 

automatycznej. 
 
 
Funkcja „wakacje” mo� e zosta�  anulowana za pomoc�  przycisku trybu dzia
ania. 
 
 

- Ustawienia fabryczne  19       Aby powróci�  do nastaw fabrycznych nale� y  
           przycisn��  jednocze� nie przez co najmniej 3 sekundy  
           przycisk + i -. Na ekranie wy� wietli si�  symbol  
           potwierdzaj� cy wykonan�  operacj� .   

 
UWAGA: 
Powoduje to anulowanie wcze� niej wprowadzonych warto� ci nast� puj� cych wierszy: 
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·  Program temperatury i czasu 1 do 10 
·  Okres wakacji     18  

 
 

 
- Wy� wietlanie nieprawid
owo � ci dzia
ania 
 
Er 0  Blokada zap
onu  

Celem ponownego uruchomienia urz� dzenia nale� y przestawi�  pokr� t
o 
(REGULATOR/OFF/LATO/ZIMA/ODBLOKOWANIE) znajduj� ce si�  na panelu sterowania kot
a na 
pozycj�  odblokowania [  . ] (rys. 3). Je� li urz� dzenie bezpiecze	 stwa zadzia
a ponownie blokuj� c kocio
, 
nale� y wezwa�  Autoryzowany Serwis Techniczny.   
 
 

Er 1  Interwencja termostatu bezpiecze � stwa  
Celem ponownego uruchomienia urz� dzenia nale� y przestawi�  pokr� t
o 
(REGULATOR/OFF/LATO/ZIMA/ODBLOKOWANIE) znajduj� ce si�  na panelu sterowania kot
a na 
pozycj�  odblokowania [ ...] (rys. 5). Je� li urz� dzenie bezpiecze	 stwa zadzia
a ponownie blokuj� c kocio
, 
nale� y wezwa�  Autoryzowany Serwis Techniczny.   
 
 

Er 68  Usterka czujnika temperatury zasilania c.o. [SM]  
Wezwa�  Autoryzowany Serwis Techniczny.   
 

Er 69  Zbyt niskie ci � nienie wody  
Podnie��  ci� nienie za pomoc�  zaworu nape
niania kot
a (rys. 4). 
 

Er 70  Nadci � nienie w instalacji  
Wezwa�  Autoryzowany Serwis Techniczny.   
 

Er 192  Interwencja termostatu bezpiecze � stwa  
Wezwa�  Autoryzowany Serwis Techniczny.   

 
Er 193  Usterka wentylatora  

Wezwa�  Autoryzowany Serwis Techniczny.   
 
Er 195  Brak po
 � czenia regulatora „Logica Remote Control” z kot
em  

Wezwa�  Autoryzowany Serwis Techniczny.   
 
Er 199  Nieprawid
owe dzia
anie czujnika przep
ywu wody  

Wy
� czy�  kocio
 i spróbowa�  ponownie go uruchomi� . Czynno��  t�  mo� na powtórzy�  maksymalnie 2-3 
razy po czym nale� y wezwa�  Autoryzowany Serwis Techniczny.   
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USTAWIENIA STANDARDOWE REGULATORA POGODOWEGO „LOGIC A REMOTE CONTROL”   
�

INSTALACJA BEZ STREF  INSTALACJA STREFOWA 

Z CZUJNIKIEM 
TEMPERATURY 
ZEWN� TRZNEJ 

BEZ CZUJNIKA 
TEMPERATURY 
ZEWN� TRZNEJ 

 
Z CZUJNIKIEM 

TEMPERATURY 
ZEWN� TRZNEJ 

BEZ CZUJNIKA 
TEMPERATURY 
ZEWN� TRZNEJ 

Funkcja Warto ��  Funkcja Warto ��   Funkcja Warto ��  Funkcja Warto ��  

15 17 – 20 - -  15 17 – 20  - 

51 5 – 6 OC 51 5 – 6 OC  51 5 – 6 OC  5 – 6 OC 

52 15 – 16OC 52 15 – 16OC  52 15 – 16OC  15 – 16OC 

53 0 53 bez znaczenia  53 1  bez znaczenia 

54 8 – 10 54 8 – 10  54 0  0 

55 70 – 80OC 55 70 – 80OC  55 70 – 80OC  70 – 80OC 

56 7,5OC/min. 56 7,5OC/min.  56 7,5OC/min.  7,5OC/min. 

57 0 57 bez znaczenia  57 1  bez znaczenia 

58 0 58 0  58 0  0 

59 0 59 0  59 0  0 

60 0 60 0  60 0  0 

61 bez znaczenia 61 bez znaczenia  61 bez znaczenia  bez znaczenia 

62 0 62 0  62 0  0 

63 0 63 0  63 0  0 

64 1 64 1  64 1  1 

65 0 0 0 65 0 0 0  65 0 0 0  0 0 0 

66 bez znaczenia 66 bez znaczenia  66 bez znaczenia  bez znaczenia 

67 niezmienny 67 niezmienny  67 niezmienny  niezmienny 

68 
niezmienny 

(wersja 
SOFTWARE) 

68 
niezmienny 

(wersja 
SOFTWARE) 

 68 
niezmienny 

(wersja 
SOFTWARE) 

 
niezmienny 

(wersja 
SOFTWARE) 

69 0 69 0  69 0  0 

�

�


