
 

 

  

Promienniki wodne ĂEKO_STRIPò 
 

CzňŜĺ I - Podstawowe dane techniczne  i informacje dla projektant·w 

 
Wodne promienniki sufitowe EKO_STRIP speğniajŃ wymagania obowiŃzujŃcych norm europejskich, a w tym: 

 - PN EN 14037 ĂSufitowe promienniki ciepğa zasilane wodŃ o temp. poniŨej 120ÜCò, 
 - PN EN 13501-1 òKlasyfikacja ogniowa wyrob·w budowlanych i element·w budynk·wò 
 - PN-EN ISO 2409. ĂFarby i lakiery - Badanie metodŃ siatki naciňĺò 

Budowa promiennika.  

Radiator wykonany jest z profilowanej blachy stalowej o gruboŜci 0,8 mm  oraz rur stalowych o Ŝrednicy Ïİò i gruboŜĺ 

Ŝcianki 1,5 mm (wersja standard) lub 2,35 mm (wersja specjal). G·rna (wewnňtrzna) powierzchnia blachy radiatora i rur 
pokryta jest izolacjŃ z wğ·kna szklanego o standardowych gruboŜciach. Na zam·wienie otrzymaĺ moŨna aluminiowŃ 
pokrywŃ ochronnŃ warstwy izolacyjnej. 

 

 

 

                       

                                 Rys. 1 

 
SpecyficznŃ cechŃ promiennik·w EKO_STRIP jest wyğŃcznie zaciskowe poğŃczenie rur grzewczych z blachŃ radiatora: 
dokğadny i mocny docisk blachy do rur (dziňki specjalnej technologii zaciskania), bardzo duŨa powierzchnia przylegania 
blachy do rury (ponad 75%) oraz odsğoniňcie fragmentu powierzchni rur grzewczych umoŨliwiğo uzyskanie wsp·ğczynnika 
emisji promieniowania Ů = 0,9 6 

 
 
 
 
                                                      Rys. 2 

 
 

Standard wykonania  promiennik·w. 

Promienniki dostarczane sŃ w: 

 2 standardach gňstoŜci rur grzewczych: ES2 ï 150 mm;  ES3 ï 100 mm 

 4 standardach szerokoŜci pojedynczego panela: 300 mm, 600 mm, 900 mm, 1200 mm  

 2 standardach dğugoŜci pojedynczego panela: 4000 mm i 6000 mm 

 2 standardach ciŜnienia i temperatury wody zasilajŃcej: 

- normal: 4 bar i 120ÜC 

- specjal: 10 (16) bar i 180ÜC 

 3 standardach gruboŜci izolacji: 30 mm, 40 mm i 50 mm          

Uwaga! Na zam·wienie dostňpna jest r·wnieŨ dğugoŜĺ 5000 mm. Otrzymanie promiennik·w na podwyŨszone 
parametr pracy (ciŜnienie i temperatura) wymaga uprzedniego ich uzgodnienia.  

 
 

 

Powierzchnia zewnňtrzna promiennika (dolna) pokryta jest emaliami 
epoksydowymi suszonymi w temp. 180ÜC (Malowanie zgodnie ze 

standardem 76/769/EEC). Kolory dostňpne (standardowe) to: jasno 
szary (RAL9002) lub biağy (RAL9010).  

Opis 

 
1. Kr·ciec podğŃczeniowy (İò ï 1ıò) 

2. Spust wody (Ȩò) 

3. Odpowietrzenie (Ȩò) 

4. Kolektor (poczŃtkowy lub koŒcowy) 

5. Rura stalowa Ïİò 

6. Pğyta radiatora 

7. Poprzeczka montaŨowa 

8. Izolacja 

9. Wspornik wzdğuŨny mocowania izolacji 

10. Spinka mocowania izolacji 

11. Osğona Ăantykonwekcyjnaò (opcja) 

12. Uchwyt mocowania osğony 

13. Kielich rury grzewczej (standard) 

14. Maskownica miňdzy promiennikami 

15. Maskownica Ăkolektorowaò 

 



 

 

 
Model ES2.  Rozstaw rurek co 150 mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                            
Model ES3.  Rozstaw rurek co 100 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MoŨliwe sŃ dwa warianty  pracy promiennika: z przepğywem wody wszystkimi rurkami w jednŃ stronň, oraz z przepğywem 
zwrotnym poğowŃ rur promiennika w kierunku przeciwnym. W wariancie pierwszym stosowane bňdŃ kolektory zwykğe, 
typu B, w wariancie drugim ï kolektory specjalne, typu D. Dla promiennik·w o nieparzystej  iloŜci rur kolektor typu D  jest 
takŨe dostňpny, a przepğyw od kolektora poczŃtkowego do zwrotnego odbywa siň wiňkszŃ (o 1) iloŜciŃ rurek, niŨ od 
zwrotnego do poczŃtkowego. Ta niewielka Ăasymetriaò przepğywu nie ma praktycznego znaczenia dla emisyjnoŜci, bo 
przepğyw mniejsza iloŜciŃ rurek odbywa siň z nieco wiňkszŃ prňdkoŜciŃ.  Tabele emisyjnoŜci uwzglňdniajŃ jednak wszystkie 

subtelne r·Ũnice dla obu wariant·w kolektor·w i typu promiennik·w. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wykorzystanie kolektor·w 

           typu B  

Wykorzystanie kolektor·w 

              typu D  
 

Wykorzystanie kolektor·w typu 

    B w ukğadzie Tiechelmana  

 

 
Rys. 4 

 

Rys. 3 

 

Rys. 5 

 
Rys. 6 

 
Rys. 7 

 



 

 

 
Przykğady konfiguracji promiennik·w EKO_STRIP w ciŃgi i baterie:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Preferowane jest stosowanie  w poğŃczeniach 
zasilania i powrotu wody z promiennik·w  ukğadu 
Tiechelmana (rys. 7)  i tr·jdrogowych zawor·w 
mieszajŃcych na wyodrňbnionych strefach regulacji 

mocy grzewczej. 

Rys. 8 

 

Rys. 10 

Rys. 9 

Uwaga!  
Przyrost temperatury promiennika 
(wstňgi promiennikowej) do 45 �žC 
moŨe odbywaĺ siň w spos·b 
wzglňdnie swobodny, jednak dalszy 
jej przyrost  , pomiňdzy 45�žC a 85  �žC 
(100  �žC) oraz spadek do temp. 
otoczenia musi przebiegaĺ w  spos·b 
kontrolowany:  
-  4 �žC / 10 min . dla kolektor·w ĂBò, 
- 3 �žC /  10 min. dla kolektor·w ĂDò  
  i  ĂDò+ĂDò 


