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1. WPROWADZENIE 
 
KaŨdy obiekt o temperaturze wyŨszej od zera emituje energiň w formie promieniowania elektromagne-
tycznego. 
 
Promieniowanie to rozchodzi siň wzdğuŨ linii prostych, moŨe ulec zağamaniu i zmienia siň w ciepğo przy 
kontakcie z ciağami ogrzewanymi. 
 
Promieniowanie to okreŜla siň jako podczerwone, gdy temperatury emisji sŃ rzňdu kilkuset stopni. 
 
Nie ogrzewajŃc powietrza, lecz okreŜlone powierzchnie nadajŃ siň szczeg·lnie do ogrzewania okreŜlo-
nych stref w pomieszczeniu lub ogrzewania okresowego. 
 
Rura promieniujŃca wielopalnikowa TRIATHERM EUROLINE/HARMOLINE stanowi sieĺ rur zmontowa-
nych w odpowiedni ukğad i ogrzewanych do wysokiej temperatury i stanowi taki system ogrzewania, kt·ry 
stosuje siň z powodzeniem tak do obiekt·w przemysğowych jak i obiekt·w uŨytecznoŜci publicznej 
 
 
2. ZASADA DZIAĞANIA 
 
Rura promieniujŃca wielopalnikowa TRIATHERM EUROLINE/HARMOLINE skğada siň z zespoğu palnik·w 
gazowych przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeŒ o stosunkowo duŨej kubaturze. 
 
CağoŜĺ systemu jest podwieszona do element·w konstrukcji dachowej (na wysokoŜĺ od 3,5 do 12 me-
tr·w), nie zajmujŃc tym samym powierzchni uŨytkowej pomieszczenia. 
 
Palniki poğŃczone sŃ miňdzy sobŃ, rurami o Ŝrednicy zewnňtrznej 101,6 mm, przez kt·re przepğywajŃ, 
rozgrzane spaliny nagrzewajŃc je do temperatury (od 200 do 500 ÜC) i powodujŃc emisjň promieniowania 
 
Obieg produkt·w spalania odbywa siň poprzez wytworzenie we wnňtrzu rur podciŜnienia poprzez wentyla-
tor wywiewny umieszczony na koŒc·wce systemu. 
 
Spaliny sŃ nastňpnie wywiewane na zewnŃtrz obiektu a ich temperatura wynosi tylko ok. 100 ÁC (spraw-
noŜĺ systemu z uwzglňdnieniem nadmiaru powietrza rozrzedzajŃcego ksztağtuje siň na poziomie od 90 do 
95% przy dolnej wartoŜci opağowej). 
 
W skğad jednej gağňzi wchodzi od 1 do 5 palnik·w zamontowanych w linii. 
 
Na poczŃtku kaŨdej gağňzi przed pierwszym palnikiem znajduje siň kryza powietrza wt·rnego do regulacji 
iloŜci powietrza rozrzedzajŃcego. 
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Gağňzie systemu sŃ poğŃczone z kolektorem wywiewu produkt·w spalania o Ŝrednicy 168,3 mm lub 219,1 
mm, na koŒcu kt·rego znajduje siň wentylator wywiewny. 
 
Dwa reflektory z blachy aluminiowej, zmontowane ponad rurami, odbijajŃ i kierujŃ w d·ğ promieniowanie 
na cağej dğugoŜci systemu. 
 

Powietrze do procesu spalania (powietrze pierwotne doprowadzane prze filtr umiesz-
czony na palniku) i powietrze rozrzedzajŃce (powietrze wt·rne) sŃ zasysane z wnňtrza 
ogrzewanego obiektu. 
 
Dlatego teŨ, nie zaleca siň stosowania systemu w Ŝrodowisku, w kt·rym wystňpujŃ zanieczyszczenia o 
szczeg·lnie korozyjnych i agresywnych wğasnoŜciach. 
 
3. DZIEDZINY ZASTOSOWANIA 
 
Å PRZEMYSĞ 
 
Å Ogrzewanie cağych hal przemysğowych (od 150 m

2
) 

Å OkreŜlonych stref pracy (od 150 m
2
) 

Å GaraŨe, zajezdnie itp. 
Å Magazyny 
Å Zastosowania specjalne (podgrzewanie maszyn, silnik·w itp.) 
 
Å OBIEKTY UŧYTECZNOśCI PUBLICZNEJ l INNE 
 
Å Sale gimnastyczne 
Å Hale wieloczynnoŜciowe z dominacjŃ sportu 
Å Kryte trybuny stadion·w 
Å Utrzymywanie temperatury silnik·w pojazd·w specjalnych (straŨy, ambulans·w, policji, autokar·w, itp.) 
Å Warsztaty naprawcze (np. ZNTK, MPK) 
Å Hale przeğadunkowe 
 
UWAGA: System moŨe byĺ stosowany w nowych obiektach, ale przede wszystkim w obiektach istniejŃ-
cych, gdzie chce siň uzyskaĺ oszczňdnoŜci w zuŨyciu energii (zastňpujŃc niewydajne tradycyjne systemy 
grzewcze, szczeg·lnie w obiektach wielko kubaturowych) 
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4. PALNIKI 
 
Rura promieniujŃca wielopalnikowa TRIATHERM EUROLINE/HARMOLINE jest wyposaŨona w palniki 
BRT o mocach jednostkowych : 20, 30 i 40 kW 
 

Palniki te r·ŨniŃ siň miňdzy sobŃ wyğŃcznie Ŝrednicami dysz gazowych i kryz powietrz-
nych, jak r·wnieŨ regulacjŃ ciŜnienia gazu i powietrza. W tablicach, w dalszej czňŜci 
opisu podano wszystkie charakterystyczne dane techniczne dla poszczeg·lnych mocy 
palnik·w. 
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KaŨdy z palnik·w BRT jest wyposaŨony w nastňpujŃce elementy: 

 
 
 
 
 
 

REP. 
 

NAZWA 
 

OBSERWACJE 
 

1 
 

Pokrywa 
 

 
 2 

 
Filtr 

 
 
 3 

 
Skrzynka kontrolno -zabezpieczajŃca 

 
 
 

4 
 

Zesp·l elektrozawor·w 
 

2 elektrozawory z regulatorem 
ciŜnienia gazu 

 
5 
 

Presostat r·Ũnicowy 
 

 
 6 

 
Elektroda 

 
Elektroda zapğonu i kontrolna 

przez jonizacjň 
 

7 
 

Palnik 
 

 
 8 

 
Lampka kontrolna napiňcia 

 
Ũ·ğta

 

 

9 
 

Lampka kontrolna pracy palnika 
 

czerwona
 

 

10 
 

Diafragma powietrza 
 

 
 11 

 
Komora mieszania 

 
 
 12 

 
Dysza 

 
 
 13 

 
śruba regulacyjna regulatora ciŜnie-

nia gazu 
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7

6 

9 10

5 3

4

8
13

11

 
 
 

PALNIK BRT (TRIATHERM) 
(pokrywa i filtr zdjňte, okablowanie nie przedstawione) 
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DANE TECHNICZNE PALNIKA BRT 20 
 
Model: BRT 20  Kategoria : II 2Esi 3P. 
 
WydajnoŜĺ cieplna nominalna: 20,4 kW 
 
PodciŜnienie nominalne w gağňzi w mm sğupa wody: 160 
 
ZuŨycie gazu (przy temp. 15ÁC i 1013 mbar): 
 

GZ50: 2,12 m
3
/h; GZ35: 2,85 m

3
/h; 

Propan: 1875 g/h (0,82 Nm
3
/h) 

 
PrzyğŃcze gazu: G 1/2", cylindryczny, wewnňtrzny 
 
PrzyğŃcze elektryczne: 220 V (+10%, -15%) 50 Hz ZğŃcze 2 biegunowe + ziemia 
Typ CEE22 
 
Pob·r prŃdu : przy rozruchu 20 VA, przy pracy normalnej: 20 VA 
 
Masa cağkowita: 8 kg 
 
średnica kryzy powietrza w mm : 13,5 
 
Powierzchnia wlotowa powietrza dodatkowego: 200 mm

2 

 
CiŜnienie zasilania i Ŝrednica dysz dla poszczeg·lnych rodzaj·w gazu : 
 
 

Rodzaj 
gazu 

średnica dy-
szy 

CiŜnienie zasilania (mbar) CiŜnienie na 
dyszy 

 1/1000 mm Normalne Minimalne Maksymalne mbar 

PROP 280 36 25 45 0 

GZ35 410 13 10,5 16 0,5 

GZ50 340 20 16 25 1,8 
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DANE TECHNICZNE PALNIKA BRT 30 
 
Model: BRT 30  Kategoria : II 2Esi 3P. 
 
WydajnoŜĺ cieplna nominalna: 30,2 kW 
 
PodciŜnienie nominalne w gağňzi w mm sğupa wody: 160 
 
ZuŨycie gazu (przy temp. 15ÁC i 1013 mbar): 
 

GZ50: 3,17 m
3
/h; GZ35 :4,18 m

3
/h; 

             Propan: 2340 g/h (0,82 Nm
3
/h) 

 
PrzyğŃcze gazu: G 1/2", cylindryczny, wewnňtrzny 
 
PrzyğŃcze elektryczne: 220 V (+10%, -15%) 50 Hz ZğŃcze 2 biegunowe + ziemia 
Typ CEE22 
 
Pob·r prŃdu : przy rozruchu 20 VA, przy pracy normalnej: 20 VA 
 
Masa cağkowita: 8 kg 
 
średnica kryzy powietrza w mm : 17 
 
Powierzchnia wlotowa powietrza dodatkowego: 300 mm

2 

 
CiŜnienie zasilania i Ŝrednica dysz dla poszczeg·lnych rodzaj·w gazu : 
 
 

Rodzaj 
gazu 

średnica dy-
szy 

CiŜnienie zasilania (mbar) CiŜnienie na 
dyszy 

 1/1000 mm Normalne Minimalne Maksymalne mbar 

PROP 280 36 25 45 0 

GZ35 410 13 10,5 16 0,5 

GZ50 340 20 16 25 1,8 
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DANE TECHNICZNE PALNIKA BRT 40 
 
Model: BRT 40  Kategoria : II 2Esi 3P. 
 
WydajnoŜĺ cieplna nominalna: 40,2 kW 
 
PodciŜnienie nominalne w gağňzi w mm sğupa wody: 160 
 
ZuŨycie gazu (przy temp. 15ÁC i 1013 mbar): 
 

GZ50: 4,23 m
3
/h; GZ35: 5,62 m

3
/h; 

Propan: 3125 g/h (1,64 Nm
3
/h) 

 
PrzyğŃcze gazu: G 1/2", cylindryczny, wewnňtrzny 
 
PrzyğŃcze elektryczne: 220 V (+10%, -15%) 50 Hz ZğŃcze 2 biegunowe + ziemia 
Typ CEE22 
 
Pob·r prŃdu : przy rozruchu 20 VA, przy pracy normalnej: 20 VA 
 
Masa cağkowita: 8 kg 
 
średnica kryzy powietrza w mm : 19,7 
 
Powierzchnia wlotowa powietrza dodatkowego: 400 mm

2 

 
CiŜnienie zasilania i Ŝrednica dysz dla poszczeg·lnych rodzaj·w gazu : 
 
 

Rodzaj 
gazu 

średnica dy-
szy 

CiŜnienie zasilania (mbar) CiŜnienie na 
dyszy 

 1/1000 mm Normalne Minimalne Maksymalne mbar 

PROP 280 36 25 45 0 

GZ35 410 13 10,5 16 0,5 

GZ50 340 20 16 25 1,8 
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KaŨdy palnik moŨna dostosowaĺ do r·Ũnych rodzaj·w gazu przez prostŃ wymianň dyszy (kt·ra jest ozna-
czona poprzez jej Ŝrednicň) i/lub regulacjň ciŜnienia na dyszy za pomocŃ Ŝruby regulacyjnej regulatora 
ciŜnienia gazu (pozycja 13, str. 7) 
 
Operacje te mogŃ byĺ wykonane tylko przez wykwalifikowanego i upowaŨnionego instalatora. Do tego 
celu niezbňdne Jest posiadanie specjalnego zestawu firmy SOLARONICS do zmiany gazu, kt·ry zawiera 
nowŃ dyszň, instrukcjň Ăzmiany gazu" i nowŃ tabliczkň znamionowŃ urzŃdzenia. 
 
Cykl dziağania kaŨdego palnika jest nastňpujŃcy : 
 
1. w momencie wğŃczenia napiňcia nastňpuje sprawdzenie czy presostat jest w stanie spoczynku i czy w 
obwodzie elektrody jonizacyjnej nie ma napiňcia; 
2. nastňpnie uruchamiany Jest wentylator wywiewny produkt·w spalania, urzŃdzenie kontroli bezpieczeŒ-
stwa sprawdza czy jest wystarczajŃce podciŜnienie i JeŜli tak, uruchamiany jest przedmuch wstňpny linii 
promieniujŃcej wielopalnikowej, podczas conajmniej 20 sekund, i na koniec tego okresu nastňpuje pr·ba 
wğŃczenia zapğonu; 
3. W koŒcu okresu zapğonu, jeŨeli nie nastŃpiğa Ũadna detekcja pğomienia palnik przechodzi w Ăstan bez-
pieczeŒstwa" 
 
JeŜli natomiast w czasie Ăokresu zapğonu" zostaje stwierdzona obecnoŜĺ pğomienia palnik przechodzi w 
stan funkcjonowania   normalnego, urzŃdzenia kontrolno pomiarowe czuwajŃ w spos·b ciŃgğy nad obec-
noŜciŃ ciŜnienia i wystarczajŃcym podciŜnieniem; 
 
4. W przypadku zaniku pğomienia w trakcie funkcjonowania systemu, powtarzany jest ciŃg dziağaŒ Jak 
przy pierwszym uruchomieniu i jeŨeli nie przyniesie to efektu nastňpuje blokada dziağania palnika i zapala 
siň lampka sygnalizujŃca defekt palnika. W podobny spos·b dzieje siň w przypadku stwierdzenia, w ja-
kimkolwiek momencie dziağania ukğadu, niewystarczajŃcego podciŜnienia - powoduje to blokadň dziağania 
palnika. 
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DANE TECHNICZNE RURY PROMIENIUJłCEJ WIELOPALNIKOWEJ TRIATHERM EUROLINE 
HARM1LINE 

 
WğaŜciwe funkcjonowanie systemu wielopalnikowego TRIATHERM zaleŨy od Ŝcisğego przestrzegania 
zaleceŒ firmy SOLARONICS dotyczŃcych instalacji systemu. 
 
W tym celu naleŨy przestrzegaĺ nastňpujŃcych reguğ: 
 
OdlegğoŜĺ minimalna i maksymalna miedzy palnikami: dystans miňdzy palnikami wpğywa na wğaŜciwe 
funkcjonowanie systemu i dlatego naleŨy respektowaĺ podane niŨej odlegğoŜci minimalne i maksymalne: 
 

Palnik 
 

OdlegğoŜĺ minim. w m 
 

OdlegğoŜĺ maxi w m 
 BRT20 

 
5 
 

10 
 BRT30 

 
7 
 

15 
 BRT40 

 
10 
 

20 
  

PodciŜnienie: 
 
Wszystkie palniki rury promieniujŃcej wielopalnikowej EUROLINE dziağajŃ przy tej samej wartoŜci podci-
Ŝnienia, kt·ra jest r·wna - 160 mm sğupa wody. 
 
PodciŜnienie to jest mierzone na kraŒcu kaŨdej gağňzi za pomocŃ gwintowanego przyğŃcza pomiarowego 
przewidzianego de tego celu. Dostňp do niego jest moŨliwy po zdemontowaniu tğumika hağasu wlotu po-
wietrza. 
 
Dopasowanie wielkoŜci podciŜnienia dokonuje siň za pomocŃ przepustnic regulacyjnych umieszczonych 
na kraŒcu kaŨdej gağňzi. Regulacja musi byĺ dokonana w momencie gdy wszystkie palniki funkcjonujŃ i 
system TRIATHERM EUROLINE/HARMOLINE osiŃgnŃğ r·wnowagň termiczna, Po dokonaniu operacji 
regulacji zawory wyr·wnowaŨajŃce sŃ blokowane. 
 
Modyfikacja w regulacji ww. zawor·w moŨe byĺ dokonana tylko przez wykwalifikowany personel. 
 

WysokoŜĺ zawieszenia 
Minimalne wysokoŜci podwieszenia sŃ nastňpujŃce: 
 

WysokoŜĺ minimalna w metrach 
 BRT20 

 
3,5 

 BRT30 
 

4,5 
 BRT40 

 
5 
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WydajnoŜĺ maksyma!na wentylator·w wywiewnych 
 
Rura promieniujŃca wielopalnikowa TRIATHERM EUROLINE/HARMOLINE moŨe byĺ wyposaŨona w dwa 
typy wentylator·w: HR 45 lub A 45. 
 
Wentylator HR 45 posiada wydatek okoğo 600 m

3
 (Ăna gorŃco") przy zachowaniu Jeszcze ciŜnienia eks-

ploatacyjnego w rurze promieniujŃcej wielopalnikowej EUROLINE. WydajnoŜĺ ta przy uwzglňdnieniu tem-
peratury na wentylatorze rzňdu maks. 200Á C odpowiada okoğo 360 m

2
/h w temp. 20ÁC 

 
Podobnie, wentylator A 45 posiada wydatek maks. ok 2 000 rr^/h (Ăna gorŃco") co wedğug tych samych 
obliczeŒ daje ok. 1 200 m

2
/h przy 20ÁC 

 
Obliczenie wydatku (Ăna zimno") dokonuje siň nastňpujŃco: 
 
 

                            UrzŃdzenie Wydatek przy 20ÁC m /h 

BRT20 20 

BRT30 30 

BRT40 40 

KoŒc·wka gağňzi z palnikami BRT 20 20 

KoŒc·wka gağňzi z palnikami BRT 30 30 

KoŒc·wka gağňzi z palnikami BRT 40 40 

 
 
PRZYKĞAD 
 
Dla sieci zğoŨonej z 4 gağňzi kaŨda zawierajŃca 3 palniki BRT 30, wydatek (na zimno) sieci do uwzglňd-
nienia w obliczeniach wynosi: 
 
dla palnik·w:                        4 x 3 x 30 = 360 m

3
/h 

dla koŒc·wek gağňzi:            4 x 30 = 120 m
3
/h 

 
a wiňc ğŃcznie           480 m

3
/h 

 
NaleŨy wiňc dla takiej instalacji przyjŃĺ wentylator A 45 
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RURA GRZEWCZA WIELOPALNIKOWA 

EUROLINE/HARMOLINE 

 

INSTRUKCJA MONTAŧU 

 

 

 

 

 

 

PALNIK BRT 20/30/40 
 

HARMOLINE/EUROLINE 
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INSTRUKCJA MONTAŧU 

 
 

1. WPROWADZENIE 
 
2. SPOSčB DOSTAWY 
 
3. ZASADY MONTAŧU 
 
4. STOSOWANIE SYSTEMU 
 
5. PRZYĞłCZE GAZU 
 
6. PRZYĞłCZE ELEKTRYCZNE 
 
7. POWIETRZE DO PROCESU SPALANIA - WENTYLACJA 
 
8. PRODUKTY SPALANIA 
 
9. URUCHOMIENIE 
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1. WPROWADZENIE 
 

MontaŨ urzŃdzenia powinien odbywaĺ siň zgodnie z instrukcjŃ i zachowaniem obowiŃ-
zujŃcych przepis·w dotyczŃcych urzŃdzeŒ gazowych oraz instalacji elektrycznych i ga-
zowych. 
 
Instalator, odpowiedzialny za montaŨ, powinien upewniĺ siň czy moŨliwy Jest dopğyw powietrza do po-
mieszczenia w iloŜci wynikajŃcej z odpowiednich przepis·w sanitarnych, zwiňkszonej o iloŜĺ powietrza 
niezbňdnego do prawidğowego funkcjonowania przewidzianego projektem systemu TRIATHERM. IloŜĺ 
dodatkowego powietrza, moŨliwa do wprowadzenia do pomieszczenia, nie powinna byĺ mniejsza od 1,75 
Nm

3
/h na 1 kW mocy zainstalowanej. 

Instalator powinien upewniĺ siň o prawidğowym dziağaniu systemu TRIATHERM po jego zainstalowaniu. 
 
ObowiŃzkiem instalatora jest: 
- pouczenie o obowiŃzku dokonywania corocznych przeglŃd·w, 
- przekazanie zamontowanej instalacji, poŜwiadczone protokoğem odbioru, 
- przekazanie instrukcji obsğugi. 
 
 
2. SPOSčB DOSTAWY 
 
System grzewczy wielopalnikowy TRIATHERM dostarczony jest w stanie rozmontowanym. 
Do kartonu nr jeden zağŃczone sŃ nastňpujŃce dokumenty : 
- opis techniczny, 
- instrukcja montaŨu, 
- instrukcja obsğugi, 
- gwarancja. 
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3. ZASADY MONTAŧU 
 
UWAGA : PRZY MONTAŧU SIECI TYPU HARMOL1NE NALEŧY PRZESTRZEGAĹ ODLEGĞOśCI 
POMIŇDZY OSIAMI KOMčR SPALANIA, PRZEWIDYWANYCH W PROJEKCIE, Z DOKĞADNOśCIł 
DO Ñ 150 MM. 
 
MontaŨ rury grzewczej wieklopalnikowej TRIATHERM EUROLINE/HARMOLINE. opisany w instrukcji 
odbywa siň w nastňpujŃcej kolejnoŜci: 

 
1. Wykonanie j umieszczenie w odpowiednich mieJscach na konstrukcji budynku element·w no-
Ŝnych (wspornik·w) dla podwieszenia systemu 

 
2. Umieszczenie rur promieniujŃcych o Ŝrednicy 114,3 wraz z komorami spalania 
 
3. MontaŨ kolektora o Ŝrednicy 168,3 mm lub 219,1 mm z punktem stağym, moŨliwie najbliŨej wen-

tylatora 
 
4. ĂPomalowanie" olejem napňdowym rur promieniujŃcych (odtğuszczenie) 
 
5. MontaŨ wentylatora 
 
6. MontaŨ rurociŃg·w gazowych (bez podğŃczenia palnik·w) 
 
7. ZağoŨenie reflektor·w 
 
8. MontaŨ palnik·w na komorach spalania 
 
9. PrzyğŃczenie gazu do palnik·w 
 
10. PodğŃczenie elektryczne 

 
11. Pr·by 
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ZAMONTOWANIE ELEMENTčW ZAWIESZENIA l PODPARCIA 
 

UMIEJSCOWIENIE ELEMENTčW l ZACHOWANIE ODLEGĞOśCI 
 
KaŨdy system wielopalnikowy jest wynikiem projektu uwzglňdniajŃcego potrzeby pomieszczenia i przyjňte 
rozplanowanie sieci. 
 
Wykonanie sieci grzewczej niezgodnie z projektem moŨe stanowiĺ podstawy do odmowy jej uru-
chomienia. Koniecznym jest zachowanie przewidzianych odlegğoŜci pomiňdzy palnikami oraz od-
legğoŜciami umiejscowienia wentylatora w stosunku do palnik·w. 

 
ZAMONTOWANIE ELEMENTčW ZAWIESZENIA 
 
Elementy mocujŃce urzŃdzenia do konstrukcji budynk·w stanowiŃ czňŜĺ dostawy instalatora. Powinny 
byĺ one dobrane odopwiednio do rodzaju materiağ·w na kt·rych bňdŃ montowane. 
 
KaŨdy z element·w zawieszenia powinien byĺ przedğuŨony ğaŒcuchem (dostawa instalatora) na kt·rym 
bňdzie montowany ruchomy element podtrzymujŃcy wraz z napinaczem (dostawa Solaronics). 
 
DğugoŜĺ ğaŒcucha powinna wynosiĺ minimum 0,50 m. W miarň moŨliwoŜci wszystkie ğaŒcuchy powin-
ny mieĺ jednakowŃ dğugoŜĺ. Napinacze powinny byĺ wstňpnie ustawione w poğoŨeniu poğowy regu-
lacji dla umoŨliwienia uzyskania spadku sieci. 
 
WAGA l WYMIARY: Masa element·w i ich wymiary przedstawiono w tabeli poniŨej: 
 
 

Pozycja 
WysokoŜĺ 

(m) 

 

SzerokoŜĺ 
(m) 

 

DğugoŜĺ 
(m) 

 

Masa 
(kg) 

 Rura Ï94,4/114,3 bez szwu 

 

 

 

 

 
1 

 

8,76 

 Rura Ï150/168,3 bez szwu 

 

 

 

 

 
1 

 

17,10 

 Rura Ï182,9/219,1 bez szwu 

 

 

 

 

 
1 

 

25,10 

 Palnik BRT 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 Komora spalania 

 

270 

 

340 

 

0,440 

 

8 

 Rura koŒcowa 

 

 

 

 

 
0,25 

 

6 

 Reflektor 

 

 

 

 

 
3 

 

7 

 Kratka ochronna EUROLINE 

 

 

 

 

 

 

 
11 

 Wentylator HR 45 

 

130 

 

390 

 

3 

 

33,00 

 Wentylator A45 

 

50 

 

490 

 

2,3 

 

73,00 

 Tğumik hağasu  

 

 

 

 

 
5 
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ZAINSTALOWANIE RUCHOMYCH ELEMENTčW PODTRZYMUJłCYCH (dostawa 
SOLARONICS) 
 
Zawieszenie rury grzewczej Ï 114,3 mm odbywa siň przy pomocy element·w ruchomych i napinaczy, 
kt·re umoŨliwiajŃ uregulowanie wysokoŜci. Podobne elementy sŃ dostarczane dla rur Ï 168,3 mm i Ï 
219,1 mm 
 
Przewidziane odlegğoŜci pomiňdzy zawieszeniami wynoszŃ: 
- dla rur Ï 101,6 od 2,5 do 40 m max. 
- dla rur Ï 159 i Ï 193,7 od 1,5 do 2,5 m max. 
 

Punkt zawieszenia powinien byĺ przewidziany przed kaŨdym palnikiem w odlegğo-
Ŝci od 200 do 300 mm (patrz KARTY TECHNICZNE str.8) 
 

 
 

Zawieszenie 

Zasilanie elektryczne 

Rura gazowa 

ĞaŒcuch (obowiŃzkowe stosowanie) 

Napinacz 

Element podtrzymujŃcy 

Rura promieniujŃca 


