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UWAGA 
 

 

Przed zerowym uruchomieniem kotğa zaleca siň wykonaĺ nastňpujŃce czynnoŜci kontrolne: 
- Sprawdziĺ czy w bezpoŜrednim sŃsiedztwie kotğa nie znajdujŃ siň ciecze lub substancje ğatwopalne. 
- Skontrolowaĺ poprawnoŜĺ wykonania poğŃczeŒ elektrycznych i podğŃczenia przewodu uziemienia do instalacji 

uziemienia. 
- Otworzyĺ zaw·r gazu i sprawdziĺ szczelnoŜĺ poğŃczeŒ z palnikiem wğŃcznie. 
- Upewniĺ siň czy kocioğ jest przystosowany do zasilajŃcego go rodzaju gazu. 
- Sprawdziĺ czy przew·d spalinowy jest droŨny i/lub czy zostağ prawidğowo zamontowany. 
- Skontrolowaĺ czy zawory odcinajŃce kocioğ sŃ otwarte. 
- Sprawdziĺ czy instalacja zostağa napeğniona wodŃ i czy jest dobrze odpowietrzona. 
- Sprawdziĺ czy pompa cyrkulacyjna nie jest zablokowana. 
- Odpowietrzyĺ dokğadnie przewody gazowe za pomocŃ specjalnego odpowietrznika ciŜnieniowego umieszczonego 
na wejŜciu zaworu gazu. 

- Instalator ma obowiŃzek poinstruowaĺ uŨytkownika urzŃdzenia na temat dziağania kotğa i urzŃdzeŒ bezpieczeŒstwa 
oraz przekazaĺ mu niniejszŃ instrukcjň. 

 
Firma FONDERIE SIME S.p.A. z siedzibŃ w Via Garbo 27 ï Legnago (VR) ï Wğochy oŜwiadcza, iŨ produkowane przez 
niŃ kotğy wodne, oznaczone znakiem CE zgodnie z DyrektywŃ dotyczŃca urzŃdzeŒ gazowych 90/396/CEE i wyposaŨone 
w termostat bezpieczeŒstwa wykalibrowany na temperaturň maksymalnŃ r·wnŃ 110ÁC, nie podlegajń przepisom 
Dyrektywy PED 97/23/CEE, gdyŨ speğniajŃ jej wymogi okreŜlone w artykule 1 ustňp 3.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 OPIS URZŃDZENIA  
 
1.1 WSTňP 
 
ăFORMAT.zip 5ó to wiszŃce kompaktowe kotğy 
gazowe wytwarzajŃce ciepğŃ wodň do cel·w 
grzewczych i uŨytkowych, zaprojektowane i 
wykonane specjalnie do nowoczesnych 
instalacji budynk·w jedno- i wielorodzinnych.  
WyposaŨone sŃ we wszystkie urzŃdzenia 
bezpieczeŒstwa i kontroli przewidziane przez 
Normy UNI-CIG oraz nastňpujŃce europejskie 
dyrektywy 90/396/CEE, 89/336/CEE, 

73/23/CEE, 92/42/CEE a takŨe normy 
europejskie EN 297 - EN 483.  
MogŃ byĺ zasilane gazem ziemnym GZ50-
GZ35 oraz propanem (LPG). W niniejszej 
instrukcji przedstawiono instrukcje dotyczŃce 
nastňpujŃcych modeli kotğ·w: 
- ăFORMAT.zip 5 25 OFó 
elektroniczny zapğon i modulacja, otwarta 
komora spalania, ciŃg naturalny 
- ăFORMAT.zip 5 25 BFó 
elektroniczny zapğon i modulacja, zamkniňta 

komora spalania, ciŃg sztuczny. 
  
NaleŨy uwaŨnie zapoznaĺ siň z treŜciŃ 
poniŨszej instrukcji w celu prawidğowego 
zamontowania oraz wğaŜciwego dziağania i 
obsğugi urzŃdzenia. 
 
UWAGA: Pierwszego uruchomienia kotĠa 
powinien dokonaĻ autoryzowany serwis 
techniczny. 

 
 
1.2 WYMIARY 
 
1.2.1 Wersja ă25 OFó   

 

 
1.2.2 Wersja ă25 BFó   

 
 
 

 
 
 
 
PODĞłCZENIA 
R  Powr·t  instalacji c.o.              3/4ò 
M  Zasilanie instalacji c.o.           3/4ò 
G  PrzyğŃcze gazu                       3/4ò 
E  WejŜcie zimnej wody              1/2ñ 
U  WyjŜcie c.w.u.                         1/2ñ 
 
GABARYTY 

L       mm 400 

D       mm 130 

 
 
 
 

Rys. 1 
 

 
 
 
 
PODĞłCZENIA 
R  Powr·t  instalacji c.o.              3/4ò 
M  Zasilanie instalacji c.o.           3/4ò 
G  PrzyğŃcze gazu                       3/4ò 
E  WejŜcie zimnej wody              1/2ñ 
U  WyjŜcie c.w.u.                         1/2ñ 
 
GABARYTY 

L       mm 400 

D       mm 180 

 
 
 
 
 
 

Rys. 1/a 
 



 
1.3 DANE TECHNICZNE 
 

  25 OF 25 BF 

Moc grzewcza c.o.    

Nominalna kW 23,5 23,4 

 kcal/h 20.200 20.100 

Minimalna kW 9,4 9,0 

 kcal/h 8.100 7.700 

Moc znamionowa c.w.u.    

Nominalna kW 23,5 23,4 

Obcińũenie grzewcze    

Nominalne kW 25,8 25,8 

Minimalne kW 10,8 10,8 

PojemnoŝĻ wodna l 6,6 7,1 

Pob·r mocy elektrycznej W 105 140 

Stopieœ izolacji elektrycznej  IPX4D IPX4D 

Max ciŝnienie robocze bar 3 3 

Max temperatura robocza ÁC 85 85 

Naczynie wzbiorcze    

PojemnoŜĺ / CiŜnienie wstňpne l / bar 6 / 1 6 / 1 

Zakres regulacji temperatury c.o. ÁC 30 õ 80 30 õ 80 

Zakres regulacji temperatury c.w.u. ÁC 30 õ 60 30 õ 60 

Produkcja ciepĠej wody cińgĠa dla Ⱥt 30 ÁC l/min 11,2 11,2 

Produkcja ciepĠej wody specyficzna [EN 625] l/min 11,0 10,7 

Natŉũenie przepĠywu minimalne c.w.u. l/min 2,2 2,4 

Ciŝnienie w.u.    

Minimalne bar 0,2 0,5 

Maksymalne bar 7 7 

Temperatura spalin minimalna / maksymalna ÁC 87 / 112 124 / 147 

Strumieœ spalin minimalny / maksymalny gr/s 18,6 / 19,7 14,7 / 16,1 

Kategoria  II2H3+ II2H3+ 

Typ  B11BS B22/C12-32-42-52-82 

Certyfikat CE  1312BM3597 1312BM3567 

Ciŉũar kg 30 38 

Dysze gazowe    

IloŜĺ szt. 12 12 

GZ50 Ï mm   

GZ35 Ï mm   

Propan (LPG) Ï mm 0,77 0,77 

Zuũycie gazu*    

GZ50 nmį/h   

GZ35 nmį/h   

Propan (LPG) kg/h   

Ciŝnienie gazu na dyszach palnika    

GZ50 mbar   

GZ35 mbar   

Propan (LPG) mbar   

Ciŝnienie zasilania    

GZ50 mbar   

GZ35 mbar   

Propan (LPG) mbar   
 
 
* ZuŨycie gazu odnosi siň do wartoŜci opağowej (dolnej) gaz·w czystych w warunkach standardowych przy 15ÁC ï 1013 mbar; dlatego teŨ moŨe wykazywaĺ odchylenia od 
zuŨycia rzeczywistego w zaleŨnoŜci od skğadu gazu i od warunk·w Ŝrodowiskowych. 

 
 
 
 



1.4 SCHEMAT FUNKCJONALNY  

 

 
 
 
 

OBJAśNIENIE 
1 Skrzynia przerywacza ciŃgu /Wentylator 

(wersja ă25 BFó) 
2 Wymiennik spaliny-woda  
3 Komora spalania 
4 Zaw·r gazowy 
5 Wymiennik pğytowy c.w.u. 
6 Gğ·wny zaw·r sterujŃcy (przeğŃczajŃcy 

c.o./c.w.u.) 
7 Czujnik temperatury zasilania c.o. [SM] 
8 Termostat bezpieczeŒstwa  
9 Zaw·r odpowietrzajŃcy 
10 Pompa cyrkulacyjna 
11 Naczynie wzbiorcze 
12 Zaw·r bezpieczeŒstwa 
13 Zaw·r spustowy kotğa 
14 Czujnik przepğywu wody 
15 Termomanometr  
16 Automatyczny zaw·r upustowy (by-pass) 
17 Filtr wody zimnej 
18 Zaw·r na przewodzie powrotnym c.o. (na 
ŨŃdanie)  

19 Zaw·r na przewodzie zasilajŃcym c.o. (na 
ŨŃdanie) 

20 Zaw·r wody zimnej (na ŨŃdanie) 
21 Zaw·r gazowy (na ŨŃdanie) 
22 Pğytka ğŃcznik·w (na ŨŃdanie) 
23 Czujnik temperatury c.w.u. (SS) 
24 Wymiennik bitermiczny 
25 Czujnik minim. ciŜnienia wody 
26 Zaw·r napeğniania 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2 
 

Wersja ă25 BFó 

Wersja ă25 OFó 



 

1.5 PODSTAWOWE ELEMENTY 

 
    Wersja ă25 OFó  

 
 

OBJAśNIENIA 
1 Panel sterowania  
3 Komora spalania 
4 Wentylator  
8 Punkty pomiaru nadciŜnienia 
9 Czujnik temperatury zasilania c.o. [SM] 
10 Wymiennik spaliny-woda (wersja Ă25 BFò) 
Wymiennik bitermiczny (wersja Ă25 OFò) 

11 Termostat bezpieczeŒstwa 
12 Zaw·r gazowy 
13 Czujnik przepğywu 
14 Gğ·wny zaw·r sterujŃcy (przeğŃczajŃcy c.o. / 

c.w.u.) 
15 Czujnik minim. ciŜnienia wody 
16 Czujnik temperatury c.w.u. (SS) 
17 Skrzynia przerywacza ciŃgu 
18 Termostat spalinowy (Czujnik zaniku ciŃgu) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3 
 

 

Wersja ă25 BFó 



2 INSTALACJA 
 

Instalacja powinna byĺ wykonana w spos·b trwağy, 
tylko i wyğŃcznie przez wykwalifikowanych i 
kompetentnych instalator·w, zgodnie z 
odpowiednimi normami i przepisami 
obowiŃzujŃcymi w tym zakresie oraz ze 
wskaz·wkami zawartymi w niniejszej instrukcji. 
Pomieszczenia, w kt·rych instalowane sŃ kotğy 
muszŃ odpowiadaĺ wszystkim aktualnie 
obowiŃzujŃcym normom i przepisom w tym 
zakresie (RozporzŃdzenie Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunk·w 
technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budynki i 
ich otoczenie ï Dz. U. Nr 10/95). 
 
 

2.1 INSTALACJA POJEDYNCZA  
 

Wersja ă25 OFó moŨe byĺ instalowana w lokalach 
mieszkalnych, np. w przypadku wymiany kotğa, lub 
w odpowiednich pomieszczeniach gospodarczych 
[zgodnie z obowiŃzujŃcymi w tym zakresie 
przepisami]. W pomieszczeniach, w kt·rych 
zainstalowane sŃ urzŃdzenia gazowe z otwartŃ 
komorŃ spalania, naleŨy zapewniĺ takŃ iloŜĺ 
napğywajŃcego powietrza, ile wymaga tego 
regularny proces spalania gazu przez 
poszczeg·lne urzŃdzenia. Dlatego w Ŝcianach 
zewnňtrznych (lub w drzwiach) naleŨy wykonaĺ 
otwory speğniajŃce poniŨsze wymagania: 
- przekr·j cağkowity wolny co najmniej 6 cmĮ 
na kaŨdy kW wydajnoŜci grzewczej, ale nie 
mniejszy niŨ 100 cmĮ; 

- usytuowanie jak najbliŨej poziomu podğogi, 
niczym nie zastawione i zabezpieczone 
kratkŃ nie zmniejszajŃcŃ ich przekroju. 

Wersje ă25 BF ð 30 BFó z zamkniňtŃ komorŃ 
spalania mogŃ byĺ instalowane w kaŨdego rodzaju 
pomieszczeniach mieszkalnych bez Ũadnych 
ograniczeŒ dotyczŃcych umiejscowienia czy iloŜci 
powietrza do spalania (dotyczy wolnostojŃcych  
budynk·w jednorodzinnych: RozporzŃdzenie  
Ministra Spraw Wew. i Adm. z dn. 30.09.97 ust. 7). 
 
 

2.2 INSTALACJA KILKU KOTğĎW 
 

Dwa lub wiňksza iloŜĺ kotğ·w wykorzystywanych 
do tego samego celu w tym samym pomieszczeniu 
lub w pomieszczeniach poğŃczonych ze sobŃ, o 
ğŃcznej mocy przekraczajŃcej 35 kW, uznaje siň za 
urzŃdzenia stanowiŃce czňŜĺ tej samej instalacji, 
dlatego teŨ pomieszczenie powinno mieĺ wymiary 
oraz speğniaĺ wymogi RozporzŃdzenia Ministra nr 
74/96 ĂZatwierdzenie normy technicznej 
dotyczŃcej zapobiegania poŨarom w zakresie 
projektowania, budowy i eksploatacji instalacji 
grzewczych zasilanych paliwami gazowymiò. 
Ponadto, w celu zapewnienia dopğywu 
odpowiedniej iloŜci powietrza do pomieszczenia, 
wymagane jest wykonanie na 
Ŝcianach zewnňtrznych otwor·w, kt·rych 
powierzchnia, obliczona zgodnie z wymogami 
okreŜlonymi w punkcie 4.1.2 w/w RozporzŃdzenia, 
nie powinna byĺ mniejsza niŨ 3.000 cm2 a w 
przypadku gazu o gňstoŜci przekraczajŃcej 0,8 ï 
5.000 cm2. 
 
 
2.3 AKCESORIA UZUPEğNIAJŃCE 
 

Aby uğatwiĺ podğŃczenie kotğa do instalacji, na 

ŨŃdanie klienta dostarczane sŃ nastňpujŃce 
akcesoria dodatkowe wraz z odpowiedniŃ 
instrukcja ich montaŨu: 
 
- Szablon montaŨowy kod 8075416 
- Zestaw kolanek ğŃczeniowych i zawor·w 

gazowych kod 8075421 
- Zestaw kolanek ğŃczeniowych i zawor·w 
gazowych/wejŜcie w.u. kod 8075418 

- Zestaw zawor·w ğŃczeniowych kod 
8091806 

Zestaw podğŃczeniowy do wymiany kotğa innej 
marki kod 8093900 
 
 

2.4 PODğŃCZENIE KOTğA 
 

Przed podğŃczeniem kotğa do instalacji 
hydraulicznej zaleca siň jej przepğukanie, zgodnie 
z normŃ UNI-CTI 8065, wykorzystujŃc w tym celu 
odpowiednie Ŝrodki np. Sentinel X300 lub X400, 
w celu zabezpieczenia urzŃdzenia przed 
szkodliwym dziağaniem korozji, osad·w i ciağ 
obcych.  
Instrukcje dotyczŃce sposobu zastosowania w/w 
Ŝrodk·w zağŃczone sŃ do opakowania, ale w 
razie koniecznoŜci moŨna skontaktowaĺ siň 
bezpoŜrednio z producentem GE Betz Srl. 
Po przepğukaniu instalacji zaleca siň 
zastosowanie inhibitora typu Sentinel X100, w 
celu zabezpieczenia go przed korozjŃ i osadami. 
Po kaŨdej zmianie w instalacji i kaŨdorazowo przy 
okazji jej przeglŃdu konserwacyjnego naleŨy 
sprawdziĺ stňŨenie inhibitora, zgodnie z 
zaleceniami producent·w (specjalne testy 
dostňpne sŃ u dystrybutor·w). 
Wylot zaworu bezpieczeŒstwa naleŨy podğŃczyĺ 
do leju zbierajŃcego, celem odprowadzenia wody 
w razie zadziağania zaworu.  
JeŜli instalacja grzewcza znajduje siň na piňtrze 
powyŨej tego, na kt·rym zainstalowany jest kocioğ 
, na przewodach zasilania/powrotu naleŨy 
zainstalowaĺ zawory odcinajŃce dostarczane w 
zestawie kod 8091806. 
 
UWAGA: Nie przepĠukanie instalacji i nie 
dodanie odpowiedniego inhibitora powodujń 
utratŉ gwarancji na urzńdzenie. 
 
PodğŃczenie gazu naleŨy wykonaĺ zgodnie z 

normŃ UNI 7129/92 oraz UNI 7131/99. 
Do podğŃczenia gazu naleŨy uŨyĺ rury stalowe 
czarne bez szwu (wg PN/H-74219) lub rur 
miedzianych lutowanych lutem twardym. 
Przy doborze Ŝrednic rur gazowych, od licznika 
do kotğa, naleŨy braĺ pod uwagň zar·wno 
natňŨenie przepğywu (zuŨycie) w mį/h, jak i 
relatywnŃ gňstoŜĺ wykorzystywanego gazu.  
średnice rur gazowych instalacji powinny byĺ 
dobrane w ten spos·b, aby dostarczağy takŃ iloŜĺ 
gazu jaka jest potrzebna do zaspokojenia 
maksymalnego zapotrzebowania, i ograniczağy 
przy tym straty ciŜnienia pomiňdzy licznikiem a 
urzŃdzeniem do wartoŜci nie wiňkszych niŨ: 
- 1,0 mbar dla gazu ziemnego 
- 2,0 mbar dla butanu i propanu. 
-  
Na wewnňtrznej stronie obudowy umieszczona 
jest samoprzylepna tabliczka znamionowa z 
danymi technicznymi i oznaczeniem rodzaju 
gazu, na kt·ry ustawiony jest kocioğ. 
 
 

2.4.1 Filtr na przewodzie gazowym 
 

Wkğadka filtracyjna w zaworze gazowym 
(instalowana seryjnie) nie zatrzymuje wszystkich 
nieczystoŜci zawartych w gazie i w przewodach 
gazowych sieci. W celu unikniňcia 
nieprawidğowego funkcjonowania zaworu, a w 
pewnych przypadkach nawet jego niezadziağania, 
zaleca siň zainstalowaĺ na przewodach 
gazowych odpowiedni filtr. 
 
 

2.6 NAPEğNIANIE INSTALACJI 
 

Kocioğ i instalacjň napeğnia siň za poŜrednictwem 
zaworu napeğniania [2 na rys. 4]. CiŜnienie 
napeğniania przy zimnym urzŃdzeniu powinno 
zawieraĺ siň miňdzy 1 ð 1,2 bar.  
Podczas pierwszego napeğniania instalacji zaleca 
siň odğŃczyĺ zasilanie kotğa (wyjŃc wtyczkň z 
sieci). Napeğnianie naleŨy wykonywaĺ powoli tak, 
aby pňcherzyki powietrza zdoğağy wydostaĺ siň z 
instalacji przez odpowiednie odpowietrzniki.  
JeŜli ciŜnienie przewyŨszy znacznie ustalonŃ 
wartoŜĺ granicznŃ, naleŨy obniŨyĺ je otwierajŃc 
zaw·r odpowietrzania.  
 
2.6.1 Opr·ũnianie instalacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJAśNIENIA                                         5 Regulator przepĠywu c.w.u. 
1 Kolektor wejŜcie-wyjŜcie w.u.         6 Wymiennik pğytowy w.u. 
2 Zaw·r napeğniania                           7 MikrowyğŃczniki 
3 WkĠadka filtracyjna w.u.               8 Czujnik przepĠywu wody 
4 Kolektor by-pass                           9 Zaw·r spustowy kotĠa 

Rys. 4 

 

Wersja ă25 BFó Wersja ă25 OFó 


